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Сфера применения:


	
строительные и ремонтные работы;


	
продукция бытового назначения;


	
производство электротехнических устройств;


	
обустройство трубопроводов различных назначений




Преимущества полимерных труб для газораспределения:


	
герметичность в течение всего срока эксплуатации (не менее 50 лет)


	
гладкая поверхность внутреннего слоя труб


	
устойчивость к нагрузкам различного типа


	
быстрый монтаж в сравнении со стальными видами труб


	
химически устойчивые


	
экологически безопасны как при производстве так и при монтаже


	
низкий вес и высокая гибкость, что удобно притранспортировке и монтаже




Однослойные


 


Трубы изготавливаются из полиэтилена марки ПЭ100 согласно ГОСТу Р 58121.2, ТУ 22.21.21-059-73011750-2018

Температура транспортируемой среды до +40°С



Поставляются: 

в бухтах по 100/150/200/250 м

в отрезках по 13 м


Виды ПНД (ПЭ) труб для газораспределения


Двуслойные трубы серии Мультипайп газ (или аналог)


 


Основные характеристики:

Имеют наружный слой оранжевого или черного цвета с желтой полосой, изготовлены из полиэтилена марки ПЭ-100-RC или ПЭ-100. Обладают повышенной устойчивостью к внешним повреждениям и растрескиванию при точечных нагрузках.

Сварка нагретым инструментом встык или с помощью фитингов.

Температура транспортируемой среды до +40°С



Поставляются:

в отрезках по 11,9; 12; 13 м

бухтах длинй 100,150,200 м


Многослойные трубы серии Протект (или аналог)


 


Основные характеристики:

Защитный слой труб из термопласта позволяет прокладывать трубопроводы на дно траншеи, без  песчаного основания, с обратной засыпкой местным грунтом.

Температура транспортируемой среды до +40°С

Произведены по ГОСТу Р 58121.2-2018



Поставляются:


 отрезках по 11,9; 12; 13 м


и бухтах длиной 100,150,200 м
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Полимерные трубы для газораспределения
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