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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Кольцо опорное КО-1,5 ф800 (В25) МОЭСК
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Кольцо опорное КО-6 (h=70 мм)


Кольцо опорное КО-1,5 ф800 (В25) МОЭСК


 


Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину колодцев и опорных плит, обеспечивая доступ к технологическим камерам колодцев.


 


Опорные кольца могут устанавливаться пакетом, состоящим из нескольких изделий одного типоразмера или разной толщины. Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.


 


Характеристики:


Диаметр, мм 1200


Диаметр отверстия, мм 800


Высота, мм 150


Масса, кг 205


Кольцо опорное КО-6 (h=70 мм)


 


Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работа на всех типах ливневой, промышленной, хозяйственно-бытовой канализаций. Обеспечивает возможность подъема горловины колодца на необходимую высоту.


Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.


 


Характеристики:


Диаметр внешний, мм 900


Диаметр отверстия, мм 600


Высота, мм 70


Масса, кг 50


Кольцо опорное КО-Ч ("Четверть")


 


Предназначено для выравнивания люков с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации, расположенных на проезжей части дороги и автомагистралей с интенсивным движением.


 


В опорном кольце КО-Ч выступающая «четверть» совпадает с углублением в верхней части такого же кольца и кольца с плоским основанием КО-ЧП. В это углубление верхнего кольца горловины колодца на слой бетона со щебнем устанавливается корпус люка. Данная конструкция защищает горловину и корпус люка от смещения относительно центральной оси отверстия в перекрытии колодца.


 


Кольцо опорное КО-Ч следует использовать для увеличения высоты горловины колодцев, при этом в качестве первого кольца следует использовать кольцо опорное КО-ЧП с плоским дном. Из-за увеличенного размера (1020 мм) опорное кольцо КО-Ч следует применять на колодцах типоразмеров «ККСр-1,5», «ККСр-2,5», «ККСр-3,5», «ККСр-4», «ККСр-5» и на всех вариантах колодцев типа «ККСС». Только у перечисленных колодцев площадь перекрытия позволяет сформировать горловину с люком и кольцами КО-Ч и КО-ЧП, с последующей обмазкой бетонным раствором со щебнем.


 


Характеристики:


 


Диаметр, мм 1020


Диаметр отверстия, мм 600


Диаметр опорной зоны под люк, мм 910


Высота кольца, мм 130


Высота посадочного места, мм 45


Масса, кг 117


 


Кольцо опорное КО-ЧП ("Четверть", Плоское дно)


Кольцо опорное КО-Ч ("Четверть")


Кольцо опорное КО-0,5 (h=50 мм)


Кольцо опорное КО-ЧП ("Четверть", Плоское дно)


 


Предназначено для выравнивания люков с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации, расположенных на проезжей части дороги и автомагистралей с интенсивным движением.


 


Кольцо опорное КО-ЧП имеет плоское основание и углубление в верхней части для установки корпуса люка. Данная конструкция защищает корпус люка от смещения относительно центральной оси отверстия в перекрытии колодца. Для увеличения высоты горловины колодца до проектной поверх кольца КО-ЧП могут дополнительно устанавливаться одно или несколько колец КО-Ч.


 


Кольцо опорное КО-ЧП из-за увеличенного размера (1020 мм) следует применять на колодцах типоразмеров «ККСр-1,5», «ККСр-2,5», «ККСр-3,5», «ККСр-4», «ККСр-5» и на всех вариантах колодцев типа «ККСС». Только у перечисленных колодцев площадь перекрытия позволяет сформировать горловину с люком и кольцами КО-ЧП и КО-Ч, с последующей обмазкой бетонным раствором со щебнем.


 


Характеристики:


 


Диаметр, мм 1020


Диаметр отверстия, мм 600


Диаметр опорной зоны под люк, мм 910


Высота кольца, мм 140


Высота посадочного места, мм 45


Масса, кг 143


Кольцо опорное КО-0,5 (h=50 мм)


 


Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину колодцев и опорных плит, обеспечивая доступ к технологическим камерам колодцев.


 


Устанавливается на всех типах телефонных колодцев «ККС», «ККСр», а также на колодцах специального типа «ККСС».


 


Опорные кольца могут устанавливаться пакетом, состоящим из нескольких изделий одного типоразмера или разной толщины. Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.


 


При установке люка легкого типа на опорное кольцо, для придания конструкции дополнительной прочности и предотвращения смещения его корпуса, желательно использовать специальные крепления типа СНКЛ-3.


 


Характеристики:


 


Диаметр, мм 900


Диаметр отверстия, мм 600


Высота, мм 50


Масса, кг 41


Кольцо опорное КО-1,5 (h=150 мм)


Кольцо опорное КО-1,5 (h=150 мм)


 


Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину колодцев и опорных плит, обеспечивая доступ к технологическим камерам колодцев.


 


Устанавливается на всех типах телефонных колодцев «ККС», «ККСр», а также на колодцах специального типа «ККСС».


 


Опорные кольца могут устанавливаться пакетом, состоящим из нескольких изделий одного типоразмера или разной толщины. Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.


 


При установке люка легкого типа на опорное кольцо, для придания конструкции дополнительной прочности и предотвращения смещения его корпуса, желательно использовать специальные крепления типа СНКЛ-3.


 


Характеристики:


 


Диаметр, мм 900


Диаметр отверстия, мм 600


Высота, мм 150


Масса, кг 125


Кольцо опорное КО-1 (h=100 мм)


Кольцо опорное КО-1 (h=100 мм)


 


Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину колодцев и опорных плит, обеспечивая доступ к технологическим камерам колодцев.


 


Устанавливается на всех типах телефонных колодцев «ККС», «ККСр», а также на колодцах специального типа «ККСС».


 


Опорные кольца могут устанавливаться пакетом, состоящим из нескольких изделий одного типоразмера или разной толщины. Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.


 


При установке люка легкого типа на опорное кольцо, для придания конструкции дополнительной прочности и предотвращения смещения его корпуса, желательно использовать специальные крепления типа СНКЛ-3.


Сегмент С1 (h=40 мм)


Сегмент С1 (h=40 мм)


 


Предназначен для выравнивания люков с уровнем дорожного покрытия при ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Является элементом формирования коммуникаций, применение которого обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину телефонных колодцев и плит, и обеспечивает доступ к технологическим камерам колодцев.


 


Укладку сегмента С1 следует производить на бетон со щебнем.


 


Характеристики:


 


Высота, мм 40


Масса, кг 8


 


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Заказать сейчас
Железобетонные кольца для инженерных сетей связи
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Сегмент С4 (h=70 мм)


Сегмент С4 (h=70 мм)


 


Предназначен для выравнивания люков с уровнем дорожного покрытия при ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Является элементом формирования коммуникаций, применение которого обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину телефонных колодцев и плит, и обеспечивает доступ к технологическим камерам колодцев.


 


 


Укладку сегмента С4 следует производить на бетон со щебнем.


 


Характеристики:


 


Высота, мм70


Масса, кг15


 


Заказать сейчас
в наличии на складе
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