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Основные характеристики:


 


Маркировка расшифровывается по стандарту ЦКБА 023-2015, который регламентирует этот буквенно-цифровой код на всей трубопроводной арматуре. Расшифровка маркировки:

30 — задвижка (тип арматуры);

ч — из чугуна (материал корпуса);

39 — модель (номенклатурный код);

р — из резины (материал уплотнителя)


Область применения:


	Для стальных, чугунных, полиэтиленовых (ПЭ, ПНД) и пр. трубопроводов, транспортирующих воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать её в системах канализации.
	Задвижки чугунные с обрезиненным клином обладают отличной химической устойчивостью к:
	воде, в том числе воде ХВС и ГВС, (систем холодного, в том числе хозяйственно-питьевого, и горячего водоснабжения), морской воде, оборотной воде тепловых сетей, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.
	стандартным теплоносителям тепловых сетей (систем отопления) на основе воды
	стандартным антифризам на основе этиленгликоля и пропиленгликоля и нек.др.
	техническому воздуху и т.д.


Horton-group предлагает чугунные задвижки следующих производителей



Задвижки ABRA 
Задвижки Dendor
Задвижки AVK
Задвижки СибЗТА 
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