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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Колодцы ККСр ССД-Пайп


5-80 ГЕК






















Колодцы ККСр ССД-Пайп


5-10 ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 5-80 ГЕК


 


Предназначен для установки на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц в качестве проходного, углового или разветвительного колодца (рекомендации по выбору колодцев для проектирования и строительства).


Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. Корпуса поставляются с вмонтированными муфтами ССД-Пайп. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люков. В основании корпуса колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены глухие ниши, в пределах которых монтируются муфты ССД-Пайп (количество и диаметр труб определяется согласно опросному листу). На торцевых поверхностях корпуса колодца имеются петли для строповки при его погрузке и разгрузке с автомобиля, а также для опускания в котлован.


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L2990


- B1600


- H2020


Площадь поверхности изделия, м²25,4


Масса, кг4920


Колодец ККСр ССД-Пайп 5-10 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L2990


- B1600


- H2000


Площадь поверхности изделия, м²25,1


Масса, кг4540


Колодец ККСр ССД-Пайп 4-10 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L2390


- B1300


- H1980


Площадь поверхности изделия, м²18,25


Масса, кг3115


Колодцы ККСр ССД-Пайп


4-80 ГЕК


Колодцы ККСр ССД-Пайп


4-10 ГЕК


Колодцы ККСр ССД-Пайп


3,5-80 ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 4-80 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L2390


- B1300


- H2000


Площадь поверхности изделия, м²18,3


Масса, кг3245


Колодец ККСр ССД-Пайп 3,5-80 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L1972


- B1182


- H1760


Площадь поверхности изделия, м²13,6


Масса, кг2380


Колодцы ККСр ССД-Пайп


3,5-10 ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 3,5-10 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетона В22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L1972


- B1182


- H1780


Площадь поверхности изделия, м²13,6


Масса, кг2380


Колодцы ККСр ССД-Пайп


2,5-80 ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 2,5-80 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетонаВ22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L1370


- B1050


- H1560


Площадь поверхности изделия, м²10,1


Масса, кг1710


Колодцы ККСр ССД-Пайп


2,5-10 ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 2,5-10 ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетонаВ22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L1370


- B1050


- H1580


Площадь поверхности изделия, м²10,1


Масса, кг 1710


Колодцы ККСр ССД-Пайп


1-80(10) ГЕК


Колодец ККСр ССД-Пайп 1-10 (80) ГЕК


 


Характеристики:


Класс бетонаВ22,5 (295 кгс/см²)


МорозостойкостьF2200 (200 циклов замораживания и оттаивания; F2 - агрессивная среда)


ВодонепроницаемостьW6 (0,6 Мпа)


Кол-во вводов/Диаметр вводаСогласно утвержденному ТЗ


Габаритные размеры, мм


- L1370


- B1050


- H845


Площадь поверхности изделия, м²6,9


Масса, кг1080


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе









	
HORTON-GROUP


+7 (831) 422-27-74


606000


Нижегородская область, г. Дзержинск


 ул. Бутлерова д.3


офис 212, 214



+7 (499) 755-98-90


111141


г. Москва


 ул. Кусковская д.20а


офис А106, 1 этаж


 


© 2023 mz-horton.ru












	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



