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Блок стеновой СБ-2-2 под В-1-2



















Блок стеновой СБ-2-1 под В-1-1


Блок стеновой СБ-2-2 под В-1-2


 


Предназначен для формирования боковых стенок угловых и разветвительных колодцев специального типа ККСС. Применяется при ремонте или реконструкции колодца.


 


Блок имеет «L»-образное сечение.


Представляет собой правую половину блока СБ-2 с отверстием и закладными деталями для крепления вставки В-1-2. Такая конструкция позволяет подвести блок к существующим кабельным каналам и смонтировать боковую стенку совместно с блоком СБ-2-1.


 


Закладные детали стенового блока и вставки при сборке колодца соединяются сваркой. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются два петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковой грани блока имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 890


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 777


 


 


 


Блок стеновой СБ-2-1 под В-1-1


 


Предназначен для формирования боковых стенок угловых и разветвительных колодцев специального типа ККСС. Применяется при ремонте или реконструкции колодца.


 


 


Блок имеет «L»-образное сечение.


 


Представляет собой левую половину блока СБ-2 с отверстием и закладными деталями для крепления вставки В-1-1. Такая конструкция позволяет подвести блок к существующим кабельным каналам и смонтировать боковую стенку совместно с блоком СБ-2-2.


 


Закладные детали стенового блока и вставки при сборке колодца соединяются сваркой. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются два петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковой грани блока имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


Длина, мм 890


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 777


 


Плита покрытия П-3


 


Предназначена для формирования верхней поверхности колодца специального типа ККСС. Применяется при новом строительстве, а также ремонте или реконструкции проходных, угловых и разветвительных колодцев.


 


Представляет собой прямоугольную плиту покрытия с выступами на нижней и боковых поверхностях, которая устанавливается на стеновые блоки. Выступ на нижней поверхности плиты находится ниже уровня верхних поверхностей стеновых блоков, что обеспечивает необходимую степень прочности смонтированного колодца. После установки плиты выступы на ее боковых поверхностях образуют пазы, которые заполняются бетоном. На верхней грани плиты имеются петли, обеспечивающие возможность строповки плиты при её погрузке-разгрузке и при опускании плиты на смонтированный корпус колодца. Плита покрытия рассчитана на нормативную нагрузку НК-80. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности плиты, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 2100


Ширина, мм 390


Высота, мм 220


Масса, кг 410


 


Блок стеновой СБ-2 под В-1


Плита покрытия П-3


Плита покрытия П-2


Блок стеновой СБ-2 под В-1


 


Предназначен для формирования боковых стенок угловых и разветвительных колодцев специального типа ККСС. Применяется при новом строительстве.


 


Блок имеет «L»-образное сечение.


Представляет собой изделие с квадратным отверстием и закладными деталями для крепления вставки В-1. Отверстие позволяет вводить блок каналов в боковые стены колодца ККСС.


 


Закладные детали стенового блока и вставки при сборке колодца соединяются сваркой. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются три петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковых гранях блоков имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующиеся при этом растворные шпонки связывают смежные элементы и обеспечивают заделку швов. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 1800


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Ширина отверстия, мм 1300


Высота отверстия, мм 1300


Масса, кг 1555


 


 


Плита покрытия П-2


 


Предназначена для формирования верхней поверхности колодца специального типа ККСС. Применяется при новом строительстве, а также ремонте или реконструкции проходных, угловых и разветвительных колодцев.


 


Представляет собой прямоугольную плиту покрытия с выступами на нижней и боковых поверхностях и с отверстием для люка, которая устанавливается на стеновые блоки. Выступ на нижней поверхности плиты находится ниже уровня верхних поверхностей стеновых блоков, что обеспечивает необходимую степень прочности смонтированного колодца. После установки плиты выступы на ее боковых поверхностях образуют пазы, которые заполняются бетоном.


Отверстие имеет круглую форму и располагается по центру плиты. На верхней грани плиты имеются четыре петли, обеспечивающие возможность строповки плиты при её погрузке-разгрузке и при опускании плиты на смонтированный корпус колодца. Плита покрытия рассчитана на нормативную нагрузку НК-80. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности плиты, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 2100


Ширина, мм 1390


Высота, мм 220


Диаметр отверстия, мм 600


Масса, кг 980


Плита покрытия П-1


Плита покрытия П-1


 


Предназначена для формирования верхней поверхности колодца специального типа ККСС. Применяется при новом строительстве, а также ремонте или реконструкции проходных, угловых и разветвительных колодцев.


Представляет собой прямоугольную плиту покрытия с выступами на нижней и боковых поверхностях, которая устанавливается на стеновые блоки. Выступ на нижней поверхности плиты находится ниже уровня верхних поверхностей стеновых блоков, что обеспечивает необходимую степень прочности смонтированного колодца. После установки плиты выступы на ее боковых поверхностях образуют пазы, которые заполняются бетоном. На верхней грани плиты имеются четыре петли, обеспечивающие возможность строповки плиты при её погрузке-разгрузке и при опускании плиты на смонтированный корпус колодца. Плита покрытия рассчитана на нормативную нагрузку НК-80. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности плиты, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 2100


Ширина, мм 1390


Высота, мм 220


Масса, кг 1040


 


Блок стеновой СБ-4


Блок стеновой СБ-4


 


Предназначен для формирования торцевых стенок колодца специального типа ККСС. Применяется при новом строительстве угловых и разветвительных колодцев.


 


Блок имеет квадратную форму (без отверстия). В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются четыре штыревых выпуска арматуры, предназначенных для соединения с крайними петлевыми выпусками стеновых блоков. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На внутренней поверхности блока имеются два вертикальных паза, которые при сборке колодца совпадают с пазами в блоках боковых стен. При монтаже колодца они заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 2100


Ширина, мм 160


Высота, мм 2160


Масса, кг 1480


Блок стеновой СБ-3-2


Блок стеновой СБ-3-2


 


Предназначен для формирования торцевых стенок колодца специального типа ККСС. Применяется при ремонте или реконструкции проходных, угловых и разветвительных колодцев.


Блок имеет прямоугольную форму с прямоугольным отверстием. Представляет собой левую половину блока СБ-3. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На внутренней поверхности блока имеется вертикальный паз, который при сборке колодца совпадает с пазом в блоке боковой стены. При монтаже колодца он заполняется бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 1045


Ширина, мм 160


Высота, мм 2160


Масса, кг 650


 


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе






Блок стеновой СБ-3-1


Блок стеновой СБ-3-1


 


Предназначен для формирования торцевых стенок колодца специального типа ККСС.


Применяется при ремонте или реконструкции проходных, угловых и разветвительных колодцев.


 


Блок имеет прямоугольную форму с прямоугольным отверстием. Представляет собой правую половину блока СБ-3. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На внутренней поверхности блока имеется вертикальный паз, который при сборке колодца совпадает с пазом в блоке боковой стены. При монтаже колодца он заполняется бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


Длина, мм 1045


Ширина, мм 160


Высота, мм 2160


Масса, кг 650


 


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
Колодцы специального типа ККСС





Блок стеновой СБ-3


Блок стеновой СБ-3


 


Предназначен для формирования торцевых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется при новом строительстве проходных, угловых и разветвительных колодцев.


 


Блок имеет квадратную форму с прямоугольным отверстием. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются четыре штыревых выпуска арматуры, предназначенных для соединения с крайними петлевыми выпусками стеновых блоков. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На внутренней поверхности блока имеются два вертикальных паза, которые при сборке колодца совпадают с пазами в блоках боковых стен. При монтаже колодца они заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина блока, мм 2100


Ширина блока, мм 160


Высота блока, мм 2160


Ширина отверстия, мм 800


Высота отверстия, мм 1100


Масса, кг 1360


 


Заказать сейчас
в наличии на складе





Блок стеновой СБ-2-2


Блок стеновой СБ-2-2


 


Предназначен для формирования боковых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется при ремонте или реконструкции колодца.


 


Блок имеет «L»-образное сечение. Представляет собой правую половину блока СБ-2 с отверстием.


 


Такая конструкция позволяет подвести блок к существующим кабельным каналам и смонтировать боковую стенку совместно с блоком СБ-2-1. Поэтому блок СБ-2-2 используется при реконструкции и ремонте существующих угловых и разветвительных колодцев, без возможности применения вставки В-1-2. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются два петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковой грани блока имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 890


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 770


 


Заказать сейчас
в наличии на складе





Блок стеновой СБ-2-1


Блок стеновой СБ-2-1


 


Предназначен для формирования боковых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется при ремонте или реконструкции колодца.


 


 


Блок имеет «L»-образное сечение. Представляет собой левую половину блока СБ-2 с отверстием.


 


Такая конструкция позволяет подвести блок к существующим кабельным каналам и смонтировать боковую стенку совместно с блоком СБ-2-2. Поэтому блок СБ-2-1 используется при реконструкции и ремонте существующих угловых и разветвительных колодцев, без возможности применения вставки В-1-1. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются два петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковой грани блока имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующаяся при этом растворная шпонка связывает смежные элементы и обеспечивает заделку шва. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм 890


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 770


 


Заказать сейчас
в наличии на складе





Блок стеновой СБ-2


Блок стеновой СБ-2


 


Предназначен для формирования боковых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется при новом строительстве.


 


 


Блок имеет «L»-образное сечение. Представляет собой изделие с квадратным отверстием. Отверстие позволяет вводить блок каналов в боковые стены колодца ККСС. Поэтому блок СБ-2 используется при строительстве угловых и разветвительных колодцев, без возможности применения вставки В-1. В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются три петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковых гранях блоков имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующиеся при этом растворные шпонки связывают смежные элементы и обеспечивают заделку швов. Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм  1800


Ширина, мм  950


Высота, мм  1980


Ширина отверстия, мм  1300


Высота отверстия, мм  1300


Масса, кг  1540


 


Заказать сейчас
в наличии на складе





Блок стеновой СБ-1 ГЕК


Блок стеновой СБ-1 ГЕК


 


Предназначен для формирования боковых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции существующего колодца.


 


Представляет собой изделие с глухой стенкой (без отверстия). В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются три петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковых гранях блоков имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующиеся при этом растворные шпонки связывают смежные элементы и обеспечивают заделку швов. На поверхности блока обращенной внутрь камеры колодца ККСС располагаются металлические элементы с установленными кронштейнами ККУ-160. Для идентификации производителя элемента, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


Длина, мм1800


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 1980


 


Заказать сейчас
в наличии на складе





Блок стеновой СБ-1 Г


Блок стеновой СБ-1 Г


 


Предназначен для формирования боковых стенок колодца специального типа ККСС.


 


Применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции существующего колодца.


 


Представляет собой изделие с глухой стенкой (без отверстия). В нижней части блока, обращённой внутрь колодца, имеются три петлевых выпуска арматуры, предназначенные для обвязки блоков между собой. На верхней поверхности блока предусмотрены две монтажные петли для строповки блока при его погрузке-разгрузке и при опускании в котлован. На боковых гранях блоков имеются пазы, которые при монтаже колодца заполняются бетоном. Образующиеся при этом растворные шпонки связывают смежные элементы и обеспечивают заделку швов. На поверхности блока обращенной внутрь камеры колодца ККСС располагаются металлические элементы для установки кронштейнов ККУ-160 (приобретаются дополнительно). Для идентификации производителя изделия, на внутренней поверхности блока, в бетоне, отлит логотип ССД.


 


Характеристики:


 


 


Длина, мм 1800


Ширина, мм 950


Высота, мм 1980


Масса, кг 1970


 


Заказать сейчас
в наличии на складе
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