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Люки замерные ЛЗ-80-8, ЛЗ-150-8, ЛЗ-150Н-8 предназначены для отбора проб и замера уровня нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз и АЗС.

Корпус люка в нижней части имеет фланец, которым он устанавливается на монтажный патрубок резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки замерные изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ЛЗ-150-8 У1 ТУ 3689-002-10524112-06,

где: 150 — условный проход,

У1- климатическое исполнение.
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Люк замерный ЛЗ
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Люк световой предназначен для проветривания резервуара во время ремонта и зачистки, а также для подъема крышки хлопушки при обрыве рабочего троса.

Люк световой устанавливается на крыше резервуара над хлопушкой, монтируемой на приемо-раздаточном патрубке.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки световые изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ЛС-500 У1 ТУ 3689-054-10524112-2006,

где: 500 — условный проход,

У1 — климатическое исполнение.
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Люк световой ЛС
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Люк-лаз предназначен для внутреннего осмотра, ремонта или зачистки вертикального стального резервуара.

Люк-лаз изготавливается в 2-х исполнениях: круглый и овальный. Люк-лаз устанавливается на вертикальной стенке стального резервуара и приваривается к корпусу через усиливающую накладку. По требованию заказчика люк-лаз может комплектоваться поворотным устройством.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люк-лазы изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ЛЛ-600 У1 ТУ 3689-058-10524112-2006

где: 600 — условный проход клапана, мм;

У1 — климатическое исполнение.
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Люк лаз ЛЛ
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