
	
Оставить заявку
+7(831) 422-27-74




horton@mz-horton.ru




+7(499) 755-98-90


Москва



Дзержинск


каталог продукции HORTON 2023
нормы загрузки труб

Пожарное оборудование



	Главная
	О компании
	Продукция	Полимерные трубы и емкости	Водоснабжение	Водопроводные трубы
	Накопительные резервуары	Вертикальные емкости	1001 аВФК2
	3000 ВФК2


	Горизонтальные емкости
	Прямоугольные емкости	Т500ВФК23
	Т1000ФК23
	Т2000ФК23


	Подземные емкости


	Трубы для обустройства скважин
	Колодцы для напорных систем


	Водоотведение	Системы трубопроводов спиролайн
	Pragma
	Колодцы канализационные	Канализационные колодцы
	Перепадные колодцы
	Ливневые колодцы
	Инспекционные колодцы


	Септики
	Системы наружной канализации
	Стандартные системы внутренней канализации


	Кабелезащита	Трубы	Электропайп двуслойные
	Электропласт до 110 кВ


	Колодцы и каналы
	Колодцы сетей связи
	Железобетонные колодцы для сетей связи	Колодцы ККСр ССД-Пайп
	Колодцы ККСр (В20)
	Колодцы ККСр (В25)
	Колодцы ККСр (В20) в гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в гидроизоляции
	Колодцы аэродромные ККСр
	Колодцы сейсмоустойчивые ККСр
	Колодцы ККСр (В20) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы специального типа ККСС


	Железобетонные плиты	Плиты опорные колодцев ККСр
	Плиты перекрытия колодцев ККСр
	Плиты разгрузочные колодцев ККСр
	Плиты анкерные для полимерных колодцев
	Плиты разгрузочные для полимерных колодцев
	Плиты дорожные


	Железобетонные кольца для сетей связи


	Газораспределение
	PERT II
	Фитинги	Муфты диаметры




	Запорная арматура	Задвижки чугунные
	Задвижки стальные
	Затворы
	Шаровые краны
	Стальные и чугунные трубопроводы


	Люки и дождеприемники
	Пожарное оборудование
	Оборудование для нефтебаз	Клапаны
	Люки
	Хлопушки
	Мостики
	Комплектующие для топливных баков	Монтажные комплекты 250-2000 л
	Монтажные комплекты 2000-15000
	Дополнительные комплектующие




	КИП	манометры
	термометры


	Пластиковые дорожные ограждения	Дорожные конусы
	Дорожные блоки


	Кабель и провод	кабель силовой бронированный	ВБШвнг(А)-LS


	кабель силовой в полиэтиленовой изоляции
	кабель силовой в ПВХ изоляции	пвх с медными жилами
	пвх с алюминиевыми жилами


	кабель силовой в резиновой изоляции
	кабель силовой в бумажной изоляции




	Производство
	Партнеры
	Документация
	Контакты
	Вакансии










	




Каталог


Полимерные трубы


     Водоснабжение


         Водопроводные трубы


         Накопительные резервуары


         Трубы для скважин


     Газораспределение


     Водоотведение


          PRAGMA


          Трубы Спиролайн


          Колодцы канализационные


          Наружная канализация


          Внутренняя канализация


     Кабелезащита


          Трубы для кабеля


                Электропайп


                ЭлектроПласт


          Колодцы и каналы


          Колодцы сетей связи


          Железобетонные колодцы


          Железобетонные плиты


          Железобетонные кольца


     Фитинги


     PE-RT II


Запорная арматура


     Задвижки чугунные


          ABRA


          Dendor


          СибЗТА


          AVK


   Задвижки стальные


          МЗТА


          СибЗТА


   Затворы


          Фланцевые ABRA


          Межфланцевые ABRA


          Фланцевые Dendor


          Межфланцевые Dendor


          Фланцевые AVK


          Межфланцевые AVK


   Шаровые краны


          Temper вода


          Temper газ


          LD вода


          LD газ 


          БАЗ латунные


Стальные и чугунные детали


трубопроводов


          Чугунные детали


          Стальные детали


Оборудование для нефтебаз


          Клапаны


          Хлопушки


          Люки


          Мостики


Люки и дождеприемники


Пожарное оборудование


          Стальные подставки


          Чугунные подставки


          Гидранты


          Оросители


 


 



Оросители спринклерные водяные предназначены для тушения очагов пожара, их локализации водой и водой со смачивателем (водный раствор пенообразователя общего назначения типа ПО-6ТС марки А(Б), концентрация 2%).


По монтажному расположению оросители подразделяются на устанавливаемые вертикально розеткой вверх (тип «СВВ») и устанавливаемые вертикально розеткой вниз (тип «СВН»).


Оросители предназначены для использования в составе систем водяного пожаротушения в любых помещениях, соответствующих климатическому исполнению В и категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


Эксплуатируются в закрытых помещениях, например в помещениях металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных.

Для обеспечения различных условий эксплуатации

оросители подвергаются декоративной отделке –

полимерному покрытию любого цвета.


Спринклерные оросители предназначены для эксплуатации с нижним температурным пределом окружающей среды:

- в водозаполненной системе – плюс 5°С;

- в воздушной – минус 60°С.

 


Оросители сплинкерные


Обозначение и маркировка спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043-2002

Обозначение                                                                                   Маркировка                         Покрытие

СВО0-РВо(д)0,24-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-8»        СО-В – 0,24 - tºС

СВО0-РВо(д)0,30-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К57»    СО-В – 0,30 - tºС

СВО0-РВо(д)0,35-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-10»      СО-В – 0,35 - tºС

СВО0-РВо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К80»    СО-В – 0,42 - tºС

СВО0-РВо(д)0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-12»      СО-В – 0,47 - tºС             о - без покрытия

СВО0-РВо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К115»  СО-В – 0,60 - tºС             д – декоративное

СВО0-РВо(д)0,77-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-15»      СО-В – 0,77 - tºС             полиэфирное

СВО0-РВо(д)0,84-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВВ-К160»  СО-В – 0,84 - tºС            (полиэстеровое)

СВО0-РНо(д)0,24-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-8»        СО-Н – 0,24 - tºС

СВО0-РНо(д)0,30-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К57»    СО-Н – 0,30 - tºС

СВО0-РНо(д)0,35-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-10»      СО-Н – 0,35 - tºС

СВО0-РНо(д)0,42-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К80»    СО-Н – 0,42 - tºС

СВО0-РНо(д)0,47-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-12»       СО-Н – 0,47 - tºС

СВО0-РНо(д)0,60-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К115»  СО-Н – 0,60 - tºС

СВО0-РНо(д)0,77-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-15»       СО-Н – 0,77 - tºС

СВО0-РНо(д)0,84-R1/2/Р57(68,79,93,141,182).В3-«СВН-К160»   СО-Н – 0,84 - tºС


Ороситель спринклерный водяной общего назначения «СВВ» и «СВН»
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