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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
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Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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схема перепадного колодца


Заказать сейчас
в наличии на складе


Перепадные пластиковые колодцы


Пластиковые перепадные колодцы для безнапорных систем водоотведения применяются


	для уменьшения глубины заложения трубопровода, при пересечении с другими сетями;
	для предотвращения превышения максимально допустимой скорости движения сточной жидкости или резкого изменения этой скорости;
	при пересечении с подземными сооружениями;
	при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.

 


В зависимости от высоты перепада и диаметра подключаемого трубопровода используют колодцы с различным типом внутренней конструкции.


 


 


Перимущества пластиковых перепадных колодцев:


 


	Стойкость к коррозии и гидроабразивному износу
	Абсолютная герметичность
	Легкий монтаж и высокая ремонтопригодность
	Вторичная переработка
	Экологическая безопасность
	Срок эксплуатации > 50 лет

 


 


Виды пластиковых перепадных колодцев:


 


	с трубчатым стояком
	с водобойными балками
	индивидуального проектирования



Заказать сейчас
в наличии на складе





Перепадные колодцы предназначены для гашения скорости потока на склонах, а также для осуществления резкого перепада уровня потока. Обслуживание - с возможностью доступа внутрь. Диаметры трубопроводов для подключения: DN 110-630 мм.


 


Выпускаются в трех модификациях: с гасителем потока (КП1000Г), со стояком (КП1000С) и с эксцентрическим входом (КП1000Э).


колодец КП1000г


колодец КП1000с


колодец КП1000Э





скачать опросный лист


лотковый канализационный колодец





скачать опросный лист


безлотковый канализационный колодец
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