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Задвижка стальная 30с41нж СибЗТА представляет собой  клиновую фланцевую задвижку с выдвижным шпинделем. Задвижки стальные 30с41нж выпускаются  с  Ду 50 до Ду 400, и имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, имеют номинальное давление PN 16
Метод крепления - фланцевый, под приварку.
Температура рабочей среды -40 °С - 425 °С
Направление  подачи  рабочей  среды  -  любое
Установочное  положение  на  трубопроводе  -  любое,  кроме  маховиком  вниз 
Материальное исполнение задвижек 30с41нж

Корпус, крышка - 25Л (35Л)

Шпиндель - 25Л (35Л)

Клин - 20Х13 
Имеют применение на трубопроводах:


	теплоснабжение;
	газоснабжение;
	водоснабжение;
	водоотведение;
	пожаротушение.
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Задвижки стальные 30с541нж выпускаются  с  Ду 50 до Ду 800, и имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005, имеют номинальное давление PN 16
Метод крепления - фланцевый, под приварку.
Температура рабочей среды -40 °С - 425 °С
Направление  подачи  рабочей  среды  -  любое
Установочное положение на трубопроводе -  приводом вверх. Допускается отклонение  до  90°  в  любую  сторону 
Материальное исполнение задвижек 30с541нж

Корпус, крышка - 20Л, 25Л, 35Л

Шпиндель - 20Х13

Клин - 20Л 
Имеют применение на трубопроводах:


	теплоснабжение;
	газоснабжение;
	водоснабжение;
	водоотведение;
	пожаротушение.


Рабочая среда:

жидкости в виде воды, пара, жидких нефтепродуктов, сжиженных газов (Ру < 1,6 МПа, строго неагрессивные жидкие вещества);

газы: природный газ, воздух, газообразные и газожидкостные среды для химической промышленности.
Документация:

паспорт с индивидуальным номером

сертификат


Рабочая среда:

жидкости в виде воды, пара, жидких нефтепродуктов, сжиженных газов (Ру < 1,6 МПа, строго неагрессивные жидкие вещества);

газы: природный газ, воздух, газообразные и газожидкостные среды для химической промышленности.
Документация:

паспорт с индивидуальным номером

сертификат
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Характеристики стальных задвижек 30с41нж СибЗТА


Характеристики стальных задвижек  30с541нж СибЗТА
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Задвижки стальные 30с941нж выпускаются  с  Ду 50 до Ду 800, и имеют класс герметичности А по ГОСТ 9544-2005 (до ДУ 300), имеют номинальное давление PN 16
Метод крепления - фланцевый, под приварку.
Температура рабочей среды -40 °С - 425 °С
Направление  подачи  рабочей  среды  -  любое
Установочное положение на трубопроводе -  приводом вверх. Допускается отклонение  до  90°  в  любую  сторону 
Материальное исполнение задвижек 30с941нж

Корпус, крышка - 20Л, 25Л, 35Л

Шпиндель - 20Х13

Клин - 20Л 
Имеют применение на трубопроводах:


	теплоснабжение;
	газоснабжение;
	водоснабжение;
	водоотведение;
	пожаротушение.


Рабочая среда:

жидкости в виде воды, пара, жидких нефтепродуктов, сжиженных газов (Ру < 1,6 МПа, строго неагрессивные жидкие вещества);

газы: природный газ, воздух, газообразные и газожидкостные среды для химической промышленности.
Документация:

паспорт с индивидуальным номером

сертификат


Характеристики стальных задвижек  30с941нж СибЗТА
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