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Область применения:

магистральные сети хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Восстановление изношенных трубопроводов и водопропускных труб под автодорогами.


 


Варианты исполнения:

тип 1 – без дополнительных слоев;

тип 2 – с дополнительным гладким светлым внутренним слоем;

тип 3 – с дополнительным наружным слоем;

тип 4 – с дополнительным гладким светлым внутренним слоем и с дополнительным наружным слоем


 


Гладкий светлый внутренний слой (тип 2):

• увеличивает толщину внутренней стенки и придает ей дополнительную стойкость к абразивному износу за счет применения специального композиционного материала;

• облегчает телеинспекцию.




Диаметры: DN/ID 360–3000 мм

Номинальная кольцевая жесткость:

SN2, SN4, SN6, SN8; SN12, SN16 – под заказ

Материал: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)

Максимальная кратковременная температура транспортируемой среды: 60 °С


 


ПИРОКОР – специальное исполнение трубы СПИРОЛАЙН (тип 2) с огнестойким внутренним слоем разработано для снижения рисков возгорания (ГОСТ 30244-94, «Г1» – слабогорючие) в системах ливневой канализации в период отсутствия осадков.


Диаметры труб ПИРОКОР: DN/ID 360–3000 мм

Номинальная кольцевая жесткость

труб ПИРОКОР: SN2, SN4, SN6, SN8, SN12, SN16

ТРУБЫ СПИРОЛАЙН

 
Нормативная документация: ГОСТ Р 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации, ТУ 22.21.21-036-73011750-2021


Эффективная длина труб СПИРОЛАЙН И ПИРОКОР:

13,5 м при соединении труб встык.




При соединении труб свинчиванием эффективная длина каждой трубы уменьшается на длину внешней резьбы. Возможно изготовление труб любой длины от 0,5 до 13,5 м с гладкими концами, а также с внутренней/наружной резьбой

с одного или двух концов
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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон





		«
	1
	2
	»









Системы спиральновитых трубопроводов Спиролайн



Особенности конструкции спиральновитых труб позволяют применять их при бестраншейном восстановлении изношенных трубопроводов и коллекторов. Наружная поверхность трубопровода гладкая, без выступов, для беспрепятственного применения при протягивании, а соединение свинчиванием позволяет использовать спиральновитые трубы при восстановлении ветхих коллекторов без отключения потока, что является очень удобным для эксплуатирующих организаций. 


 


Преимущества труб СПИРОЛАЙН:


	Малый вес труб;
	Высокая коррозионная стойкость;
	Высокая пропускная способность, низкое гидравлическое сопротивление;
	Обладает стандартной высокой кольцевой жёсткостью, при этом производится из однородного материала;
	Высокой температурной устойчивостью до +80°С;
	Возможно изготовление многослойных типов труб с наружным и внутренним маркерными слоями светлых цветов из высокомодульного полиэтилена с антифрикционными добавками;
	Возможность соединения со всеми типами колодцев;
	Высокая химическая стойкость;
	Высокая стойкость к гидроабразивному износу;
	Низкая шероховатость и практическое отсутствие зарастания труб;
	Разрешена к применению в сейсмоопасных районах с сейсмичностью до 9 баллов;
	Располагает широким номенклантурным рядом диаметров;
	Обладает всем диапазоном по параметру кольцевая жёсткость от SN 2 до SN16;
	Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, при хранение под открытым небом;
	Проста и удобна для монтажа в любых условиях строительства;
	Являются наилучшим комплексным решением для проектирования и монтажа инженерных систем трубопроводов и сооружений с перспективой развития, для наружных инженерных сетей.
	Эксплуатационный срок службы 50 лет. Прогнозируемый срок службы более 100 лет.

.


в наличии на складе
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