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Сфера применения ПЭ труб для прокладки кабеля:


	
проведение электромонтажных работ (слаботочного, силового низкого напряжения);


	
создание линий связи;


	
установка оросительных систем;


	
защита кабеля в земле;


	
в качестве изоляции проводки.




Виды ПНД (ПЭ) защитных труб для прокладки кабеля


Двухслойные гофрированные трубы серии Электрокор (или аналог)


Основные характеристики:

Гибкие двуслойные гофрированные трубы

Современное и эффективное решение при прокладке кабельных систем, строительстве различных линий связи.

Повышенная жесткость благодаря составу полимерной композиции

Выдерживают значительные механические нагрузки.

Предназначены для защиты кабелей и электрических проводов, телекоммуникационных и сигнальных кабелей, кабелей управления от механических воздействий и агрессивной окружающей среды.

Соединение с помощью муфты

Способы прокладки: траншейная


Двуслойные трубы серии Электропайп (или аналог)

 


Основные характеристики:

Жесткие гладкие полимерные трубы

Наружный красный цвет  труб легко   идентифицируется

Не выделяют вредных веществ при горении

Сварка встык или с помощью фитингов

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014  ТУ 22.21.21-033-73011750-2020




Предназначены для защиты силовых электрических кабелей напряжением до 110 кВ от механического воздействия и агрессивных условий окружающей среды


Трехслойные трубы серии Электропайп (или аналог)


Основные характеристики:

Жесткие гладкие полимерные трубы, с внутренним слоем синего цвета, стойким к воздействию короткого замыкания в кабеле. Основной слой из натурального полимера повышенной свариваемости, наружный слой красного цвета с четырьмя идентификационными полосами.

Сварка нагретым инструментом встык или  с помощью электросварных фитингов.

Предназначены  для защиты силовых электрических кабелей напряжением до 220 кВ от механического воздействия и агрессивных условий окружающей среды
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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Двуслойные трубы серии Электропайп


Компания Horton Group предлагает к поставке трубы для защиты кабеля


 


Мы поставляем ПЭ трубы, гофрированные, дренажные трубы всех диаметров и размеров.


 


Защитные трубы являются безнапорными, они предназначаются для прокладки изолированных электрических проводов и кабеля от механических воздействий и агрессивной окружающей среды при максимальных транспортных нагрузках. Внешний слой красного цвета позволяет легко произвести идендификацию сетей.






Двуслойные трубы серии ЭлектроПласт (или аналог)

 


Основные характеристики:

Жесткие гладкие полимерные трубы

Наружный красный цвет  труб легко   идентифицируется

Не выделяют вредных веществ при горении


Внутренний светлый слой

Сварка встык или с помощью фитингов

ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014


 


Применяется для создания трубных систем и механической защиты электрических (напряжение до 110 кВ) и других кабелей, от агрессивных условий окружающей среды, при максимальных транспортных нагрузках.




Заказать сейчас


в наличии


Двуслойные трубы серии ЭлектроПласт



Кабель силовой бронированный



Полиэтиленовые кабельные колодцы ККСП-PRO



с этим товаром покупают:





Кабель силовой в полиэтиленовой изоляции


Колодцы сетей связи
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