
	
Оставить заявку
+7(831) 422-27-74




horton@mz-horton.ru




+7(499) 755-98-90


Москва



Дзержинск


каталог продукции HORTON 2023
нормы загрузки труб

Хлопушки



	Главная
	О компании
	Продукция	Полимерные трубы и емкости	Водоснабжение	Водопроводные трубы
	Накопительные резервуары	Вертикальные емкости	1001 аВФК2
	3000 ВФК2


	Горизонтальные емкости
	Прямоугольные емкости	Т500ВФК23
	Т1000ФК23
	Т2000ФК23


	Подземные емкости


	Трубы для обустройства скважин
	Колодцы для напорных систем


	Водоотведение	Системы трубопроводов спиролайн
	Pragma
	Колодцы канализационные	Канализационные колодцы
	Перепадные колодцы
	Ливневые колодцы
	Инспекционные колодцы


	Септики
	Системы наружной канализации
	Стандартные системы внутренней канализации


	Кабелезащита	Трубы	Электропайп двуслойные
	Электропласт до 110 кВ


	Колодцы и каналы
	Колодцы сетей связи
	Железобетонные колодцы для сетей связи	Колодцы ККСр ССД-Пайп
	Колодцы ККСр (В20)
	Колодцы ККСр (В25)
	Колодцы ККСр (В20) в гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в гидроизоляции
	Колодцы аэродромные ККСр
	Колодцы сейсмоустойчивые ККСр
	Колодцы ККСр (В20) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы ККСр (В25) в двухслойной гидроизоляции
	Колодцы специального типа ККСС


	Железобетонные плиты	Плиты опорные колодцев ККСр
	Плиты перекрытия колодцев ККСр
	Плиты разгрузочные колодцев ККСр
	Плиты анкерные для полимерных колодцев
	Плиты разгрузочные для полимерных колодцев
	Плиты дорожные


	Железобетонные кольца для сетей связи


	Газораспределение
	PERT II
	Фитинги	Муфты диаметры




	Запорная арматура	Задвижки чугунные
	Задвижки стальные
	Затворы
	Шаровые краны
	Стальные и чугунные трубопроводы


	Люки и дождеприемники
	Пожарное оборудование
	Оборудование для нефтебаз	Клапаны
	Люки
	Хлопушки
	Мостики
	Комплектующие для топливных баков	Монтажные комплекты 250-2000 л
	Монтажные комплекты 2000-15000
	Дополнительные комплектующие




	КИП	манометры
	термометры


	Пластиковые дорожные ограждения	Дорожные конусы
	Дорожные блоки


	Кабель и провод	кабель силовой бронированный	ВБШвнг(А)-LS


	кабель силовой в полиэтиленовой изоляции
	кабель силовой в ПВХ изоляции	пвх с медными жилами
	пвх с алюминиевыми жилами


	кабель силовой в резиновой изоляции
	кабель силовой в бумажной изоляции




	Производство
	Партнеры
	Документация
	Контакты
	Вакансии










	




Каталог


Полимерные трубы


     Водоснабжение


         Водопроводные трубы


         Накопительные резервуары


         Трубы для скважин


     Газораспределение


     Водоотведение


          PRAGMA


          Трубы Спиролайн


          Колодцы канализационные


          Наружная канализация


          Внутренняя канализация


     Кабелезащита


          Трубы для кабеля


                Электропайп


                ЭлектроПласт


          Колодцы и каналы


          Колодцы сетей связи


          Железобетонные колодцы


          Железобетонные плиты


          Железобетонные кольца


     Фитинги


     PE-RT II


Запорная арматура


     Задвижки чугунные


          ABRA


          Dendor


          СибЗТА


          AVK


   Задвижки стальные


          МЗТА


          СибЗТА


   Затворы


          Фланцевые ABRA


          Межфланцевые ABRA


          Фланцевые Dendor


          Межфланцевые Dendor


          Фланцевые AVK


          Межфланцевые AVK


   Шаровые краны


          Temper вода


          Temper газ


          LD вода


          LD газ 


          БАЗ латунные


Стальные и чугунные детали


трубопроводов


          Чугунные детали


          Стальные детали


Оборудование для нефтебаз


          Клапаны


          Хлопушки


          Люки


          Мостики


Люки и дождеприемники


Пожарное оборудование


          Стальные подставки


          Чугунные подставки


          Гидранты


          Оросители


 


 



Хлопушки предназначены для предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или отказа размещенных на нем запорных устройств. Крышки хлопушек изготавливаются из искробезопасных материалов (алюминиевых сплавов), корпуса хлопушек ХП-80, ХП-150 также изготавливаются из алюминиевых сплавов, а корпуса хлопушек условным проходом 200 мм и более изготавливаются из стали.

Хлопушка с условным проходом 80 мм изготавливается без перепуска, а с условным проходом более 80 мм — с перепуском, что позволяет снижать усилие открывания крышки хлопушки. Хлопушка устанавливается внутрь резервуара на фланец приемораздаточного патрубка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды хлопушки изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТу 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ХП-150 УХЛ3 ТУ 3689-020-10524112-2003,

где: 150 — величина условного прохода,

УХЛ3 — климатическое исполнение.



Хлопушка ХП



Механизм управления хлопушкой верхний МУВ предназначен для открывания крышек хлопушек резервуаров и фиксации их в открытом положении.

Механизм выпускается трех типоразмеров:

— для хлопушек с условным проходом до 80 мм (включительно) — МУВ-80;

— для хлопушек с условным проходом от 80 мм до 250 мм (включительно) — МУВ-250;

— для хлопушек с условным проходом от 250 мм до 400 мм (включительно) — МУВ-400.

Механизмы управления МУВ монтируются на крыше резервуара над хлопушкой.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды механизмы управления изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Пример обозначения при заказе: МУВ-80 УХЛ1 ТУ 3689-021-10524112-2001,

где: 80 — максимально допустимый условный проход хлопушки, к которой может быть установлен данный механизм,

УХЛ1 — климатическое исполнение



Механизм управления хлопушкой верхний МУВ



Хлопушка электроприводная ЭХ-700 предназначена для предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуара в случае разрыва технологических трубопроводов или отказа размещенных на нем запорных устройств. Хлопушка электроприводная ЭХ-700 имеет дублирующий ручной привод.

хлопушка устанавливается внутри резервуара на фланец приемо-раздаточного патрубка.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды хлопушки изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.

Пример обозначения при заказе: ЭХ-700 У1 ТУ 3689-051-10524112-2006,

где: 700 — условный проход, мм;

У1 — климатическое исполнение.



Хлопушка электроприводная ЭХ-700
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