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Сфера применения ПЭ труб для прокладки кабеля: 

Применяется для создания трубных систем и механической защиты электрических (напряжение до 110 кВ) и других кабелей, от агрессивных условий окружающей среды, при максимальных транспортных нагрузках.


Труба ЭлектроПласт двухслойная до 110 кВ


В наличии диаметры жесткость F1


 


Труба ЭлектроПласт 50х4,6 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 63х5,8 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 75х6,8 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 90х8,2 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 90х8,2 N 1250 F1 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х10,0 N 1250 F1 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х10,0 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 125х11,4 N 1250 F1


 


Труба ЭлектроПласт 160х14,6 N 1250 F1


 




Заказать сейчас
[bookmark: wbs35]
	
							
					
		
			Сортировать по			
		
			
				Цена (по возрастанию)
			
	
				Цена (по убыванию)
			
	
				Дата
			


	

			

			

		
		
		
		
			
				
														
						Поиск по тексту:
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						50:
												

								50							

								63							

								75							

								90							


											

					
					
						Odour:
												

								Апельсин							

								Романтичные цветы							

								Лимон							


											

																						

			

		

		
			
				Поиск
			

		

	

		




		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон





		«
	1
	2
	»







Заказать трубу для кабеля
по выгодным ценам


из складского наличия


в наличии


Компания Horton Group предлагает к поставке трубы для защиты кабеля серии ЭлектроПласт


[image: ]
Характеристики:


 


Цвет (внешний слой) Красный


Цвет (внутренний слой) Светлого цвета


Сопротивление сжатию, Н 1250


Сопротивление удару N (нормальная)


Сопротивление изгибу Жесткая


Радиус изгиба, °не менее 20


Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96IP68


Сопротивление изоляции, Мом более 100


Электрическая прочность, мин не менее 15


Термостабильность при t 200 °С, мин  более 20


Теплопроводность, Вт(м·К)  0,5


Твердость наружного слоя по Шору, D


 


Является аналогом трубы Электропайп. Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014.


В наличии диаметры жесткость F2


 


Труба ЭлектроПласт 50х3,7 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 63х4,7 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 75х5,6 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 90х6,7 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 90х6,7 N 1250 F2 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х8,1 N 1250 F2 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х8,1 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 125х9,2 N 1250 F2


 


Труба ЭлектроПласт 160х11,8 N 1250 F2


 




Заказать сейчас
в наличии
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Характеристики:


 


Цвет (внешний слой) Красный


Цвет (внутренний слой) Cветлого цвета


Сопротивление сжатию, Н 1250


Сопротивление удару N (нормальная)


Сопротивление изгибу Жесткая


Радиус изгиба, °не менее 20


Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96IP68


Сопротивление изоляции, Мом более 100


Электрическая прочность, мин не менее 15


Термостабильность при t 200 °С, мин более 20


Теплопроводность, Вт(м·К) 0,5


Твердость наружного слоя по Шору,  D60


 


Является аналогом трубы Электропайп. Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014.


В наличии диаметры жесткость F3


 


Труба ЭлектроПласт 50х3.0 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 63х3,8 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 75х4,5 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 90х5,4 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 90х5,4 N 1250 F3 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х6,6 N 1250 F3 (бухта)


 


Труба ЭлектроПласт 110х6,6 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 125х7,4 N 1250 F3


 


Труба ЭлектроПласт 160х9,5 N 1250 F3




Заказать сейчас
в наличии


[image: ]
Характеристики:


 


Цвет (внешний слой)Красный


Цвет (внутренний слой) Светлого цвета


Сопротивление сжатию, Н1250


Сопротивление удару N (нормальная)


Сопротивление изгибу Жесткая


Радиус изгибане менее 20 dе


Герметичность соединений, ГОСТ 14254-96IP68 (сварка встык, либо соединение электросварной муфтой)


Сопротивление изоляции, Мом более 100


Электрическая прочность, мин не менее 15


Термостабильность при t 200 °С, мин более 20


Теплопроводность, Вт(м·К) 0,5


Твердость наружного слоя по Шору, D60


 


Является аналогом трубы Электропайп. Изготавливается труба в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014.


[image: ]
Кабель силовой бронированный


[image: ]
Полиэтиленовые кабельные колодцы ККСП-PRO


[image: ]
Колодцы сетей связи


с этим товаром покупают:




[image: ]
Кабель силовой в полиэтиленовой изоляции
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