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Краткие характеристики:

чугунное литое основание;

стальной корпус с внутренним диаметром 125 мм;

ниппель c латунной резьбой;

высоты гидранта от 0,5 до 3,5 м;

нормативное давление 1,0 МПа.


 


Гидранты пожарные изготавливаются по ГОСТ 53961-2010 высотой от 500 до 3500 мм. Устанавливаются в водопроводных колодцах вертикально с помощью пожарной подставки по ГОСТ 5525-88, являющейся фасонной частью водопроводной сети. При выборе и монтаже гидранта нужно учитывать следующие параметры:


Ось гидранта должна располагаться не ближе 175мм и не далее 200мм от стенки горловины колодца;

Расстояние от крышки колодца до верхней части пожарного гидранта не должно превышать 400мм и быть меньше 150мм.
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Гидранты пожарные подземные


1. Ниппель

2. Отливка чугунная типа «Груша»

3. Основа

4. Отливка чугунная двухлучевая запорная

5. Отливка чугунная соединение штанги

6. Упор

7. Прокладка конусная

8. Кольцо уплотнительное

9. Шпиндель

10. Втулка

11. Втулка

12. Крышка

13. Болт М16-6gх60.58 ГОСТ 7798-70

14. Гайка М16-6H.5

15. Шайба-гровер ГОСТ 6402-70; Шайба DIN125 (ГОСТ 11371) ISO 7089

16. Шайба М24

17. Шайба М30

18. Шплинт 5х45 ГОСТ 397-79

19. Арматура А240 ГОСТ 5781-82 10х50

20. Трос стальной, оцинкованный 2 мм, DIN 3055, ГОСТ 3066-80, ГОСТ 3069-80

21. Корпус

22. Штанга


Гидрант пожарный подземный H-500-3500 мм
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