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Дождеприемник большой прямоугольный ДБ2


 


Обозначение:  ДБ2 (С250) -37х77 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Дождеприемники применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода дождеприемников в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Дождеприемники соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет.


 


Возможны 7 вариантов исполнения по прилеганиям (см. эскизы)



Корпус, мм х мм    в зависимости от типа прилегания

Крышка, мм    804х400х40

Масса, кг    85

Номинальная нагрузка, т    25

Высота, мм    100

 



Дождеприемник большой



Дождеприемник большой ДБ2  с шарниром


Обозначение:  ДБ2 (С250) 10 -40х80 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Дождеприемники применяются для приема поверхностных сточных вод и атмосферных осадков с улиц, дворов и других территорий.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода дождеприемников в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Дождеприемники соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет



Корпус, мм х мм    852х570

Крышка, мм    805х400х40

Масса, кг    120

Номинальная нагрузка, т    25

Высота, мм    100



Дождеприёмник большой с шарниром


Дождеприёмник большой (7 вариантов исполнений)
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