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Механический дыхательный клапан КДМ-200К предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.


     Клапан КДМ-200К устанавливается на монтажный патрубок на крыше резервуара. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет кожух.

Контактирующие поверхности тарелок покрыты фторопластовой пленкой, препятствующей примерзанию клапана к седлу.


     По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнениях У, ХЛ или УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
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Клапан механический дыхательный КДМ-200К
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Клапаны дыхательные механические КДМ  предназначены для установки на резервуарах с нефтью и нефтепродуктами в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство резервуара с атмосферой.


     По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны         изготовляются в исполнениях У (умеренный климат) ХЛ (холодный климат), и УХЛ, (умеренный и холодный климат, холодный климат с нижним пределом температуры эксплуатации до –60°С) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
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Клапан механический дыхательный КДМ-150К
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Клапан дыхательный механический КДМ-200 со встроенным огнепреградителем предназначен для герметизации газового пространства резервуаров со светлыми нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.


 


Клапаны КДМ-200 устанавливаются на монтажный патрубок на крыше резервуара через присоединительный фланец переходника. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет крышку и два козырька для вакуумных клапанов.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
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Клапан механический дыхательный КДМ-200
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Клапаны дыхательные КДС предназначены для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах. Клапаны устанавливаются на резервуары и могут работать как в режиме дыхательных, так и предохранительных клапанов.


По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготовляются в исполнениях У (умеренный климат), УХЛ и ХЛ (холодный климат с    нижним пределом температуры эксплуатации до – 60°С) категории размещения 1 по     ГОСТ 15150-69.


 


[image: ]
Клапан дыхательный КДС-1500K
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Клапан дыхательный КДС-3000К со встроенным огнепреградителем предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды. Встроенный огнепреградитель препятствует проникновению пламени внутрь резервуара при воспламенении снаружи резервуара выходящих из него паров и газов.


 


Клапан КДС-3000К устанавливается на монтажный патрубок на крыше резервуара.


Контактирующие поверхности тарелок и седел покрыты фторопластовой пленкой, препятствующей примерзанию сопрягающихся поверхностей.


Клапан дыхательный КДС-3000К
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Клапан дыхательный КДС-3000


Клапан дыхательный КДС-3000 со встроенным огнепреградителем предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.


Клапан КДС-3000 устанавливается на монтажный патрубок на крыше резервуара. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет крышу и четыре козырька, прикрывающих вакуумные клапаны.


Контактирующие поверхности тарелок и седел покрыты фторопластовой пленкой, препятствующей примерзанию сопрягающихся поверхностей.
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Клапан дыхательный КДС-1500


Клапан дыхательный КДС-1500 со встроенным огнепреградителем предназначен для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью и нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.


Клапан КДС-1500 устанавливается на монтажный патрубок на крыше резервуара. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет крышу и четыре козырька для вакуумных клапанов.


Контактирующие поверхности тарелок и седел покрыты фторопластовой пленкой, препятствующей примерзанию сопрягающихся поверхностей.
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