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Полиэтиленовые кабельные колодцы обеспечивают надежную механическую защиту соединений электрических и кабельных линий от атмосферных осадков и перепадов температур. Все колодцы проходят обязательные испытания на герметичность. Возможно изготовление изделий на основании технического задания заказчика.


 


Стоимость рассчитывается индивидуально с учетом объема и условий заказа


Область применения:

в системах кабельной канализации (слаботочных и силовых систем) при разных транспортных нагрузках.


 


Основные преимущества:


надежная защита электрических и телекоммуникационных сетей от атмосферных осадков и перепадов температур;

герметичность, подтвержденная лабораторными испытаниями;

хорошие диэлектрические свойства, термостабильность;

устойчивость к коррозии, возможность прокладки в агрессивных грунтах;

номинальная кольцевая жесткость шахты колодца не менее SN2, усиленное монолитное литое дно


Полиэтиленовые кабельные колодцы ККСП-PRO или аналог


Система полимерных сборных модулей доступа позволяет устроить полимерные кабельные колодцы любого предусмотренного проектом размера.

Такие кабельные колодцы предназначены для обеспечения беспрепятственного доступа к кабель- ным линиям и ее элементам без проведения земляных работ и применения подъемно-транспорт- ных механизмов, а также защиты муфт от механического воздействия.


 


Область применения


Полимерные сборные модули доступа используются в

• Строительстве и реконструкция сетей электроснабжения 0,4–20 кВт

• Комплексном благоустройстве инфраструктуры крупных городов с ограниченным доступом для ремонта и/или нового строи- тельства сетей электроснабжения 0,4–20 кВт

 
Ключевые характеристики

• Сборка колодца занимает несколько минут и не требует специальной квалификации персонала. Врезка труб производится

«по месту».

• Благодаря паллетированию элементов конструкции обеспечиваются экономич- ность транспортировки и удобство временного складирования и хранения на строительной площадке.

• Высокая коррозионная стойкость элементов конструкции обеспечивает длительный срок эксплуатации кабельного колодца (не менее 50 лет) даже в агрессивных грунтах.

• Обеспечивается удобный доступ в колодец. Покрытие опорно-укрывных элементов определяется Заказчиком (плитка, чугунные люки и пр.).


Сборку колодцев осуществляют с шагом:

150 и 500 мм по вертикали и 450, 600, 750, 900 и 1050 мм по горизонтали.

 


Полимерные каналы МУЛЬТИПОРТ (или аналог) предназначены для обеспечения эффективной защиты кабелей и труб от внешних воздействий.

 

Каналы можно укладывать в асфальт и землю, а также устанавливать на эстакаде.
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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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	»








Система модулей доступа


полимерных сборных (МДПС)


Полимерные каналы мультипорт или аналог




Заказать сейчас


Камера соединения оптических кабелей TC900/700/450 или аналог


Камера соединения оптических кабелей


 


Область применения:

в зеленых зонах
Основные преимущества:

• герметичность (люк с уплотнением);

• простые монтаж и врезка подключений

«по месту»;

• светлое и просторное рабочее пространство (большой размер камеры с внутренней поверх- ностью оранжевого цвета);

• удобный доступ в камеру (внутренний диаметр люка – 700 мм).
Характеристики:

Водонепроницаемый люк диаметром 700 мм с резиновым уплотнением

Цвет камеры: оранжевый, черный, зеленый или в соответствии с заказом

Габаритные размеры камеры (д*ш*в):

900 мм*900 мм*450 мм
Вес камеры: 21,5 кг


в наличии


в наличии


в наличии


в наличии


Колодцы кабельной канализации сетей связи


 


Кабельные колодцы используются при строительстве кабельной канализации, а так же реконструкции кабельных сетей в ограниченных пространствах города, для размещения, технологических выносов кабеля и оптических муфт.


 


При прокладке кабельных сетей связи так же широко применяются двустенные гофрированные трубы, которые легко монтируются и обладают достаточной гибкостью в ограниченных условиях городской среды.


 


Кабельные колодцы, поставляемые HORTON GROUP имеют защитный слой и литое дно. Основными преимуществами наших полимерных колодцев являются прочность, небольшой вес и легкость монтажа благодаря модульной конструкции. 


horton@mz-horton.ru
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HORTON-GROUP


+7 (831) 422-27-74


606000


Нижегородская область, г. Дзержинск


 ул. Бутлерова д.3


офис 212, 214



+7 (499) 755-98-90


111141


г. Москва


 ул. Кусковская д.20а


офис А106, 1 этаж
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