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Люк чугунный тип Л для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Л (А15)-.1-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет




Корпус, мм х мм        750х72

Крышка, мм                       630

Масса, кг                       57

Номинальная нагрузка, т   1,5



Люки лёгкие (тип Л)



Люк чугунный тип Л с шарнирным креплением крышки для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Л (А15)-7-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    750х72

Крышка, мм    630

Масса, кг    58

Номинальная нагрузка, т    1,5



Люк чугунный тип Л с шарниром



Люк чугунный тип Л с запорным устройством для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Л (А15)-2.60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет




Корпус, мм х мм    750х72

Крышка, мм    630

Масса, кг    58

Номинальная нагрузка, т    1,5



Люк чугунный тип Л с замком



Люк чугунный тип Л с шарнирным креплением крышки и замком для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Л (А15)-.2.7-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения в зонах зеленых насаждений и пешеходных зонах.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    750х72

Крышка, мм    630

Масса, кг    59

Номинальная нагрузка, т    1,5

 



Люк чугунный тип Л с шарниром и замком


Люк чугунный тип Л


Заказать сейчас
Заказать сейчас
Заказать сейчас
Заказать сейчас
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