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Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакуумметрического или мановакуумметрического давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Рабочая температура измеряемой среды - до 150 °C.




Корпус - сталь, механизм — латунный сплав.


Принцип действия манометров приборов основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается с помощью специального механизма и вращает стрелку манометра.


 


По типу исполнения манометры производятся с радиальным, осевым или эксцентрическим расположением штуцера.


 


Диаметр корпуса, мм

40, 50, 63, 100, 150


Класс точности

Ø100, 150, 160    1,5

Ø40, 50, 63    2,5



Диапазон показаний давлений, МПа


ТМ

Ø40, 50    0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40


Ø63, 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 

Ø100, 150, 160    0…0,06** / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100**


ТВ    

Ø40, 63, 100, 150, 160    −0,1…0


ТМВ    

Ø40, 63    −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

Ø100, 150, 160    −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4


 


 


Диапазон рабочих температур, °C

Окружающая среда: −60…+60

Измеряемая среда: −50…+150


Корпус

IP40, сталь 10, цвет черный


Кольцо

Сталь 10, цвет черный


Чувствительный элемент

Медный сплав

(100 МПа — сталь 38ХМ)


Трибко-секторный механизм

Медный сплав


Циферблат

Алюминий, шкала черная на белом фоне


Стекло

Минеральное


Штуцер

Медный сплав

(100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)


Присоединение

Радиальное — все Ø

Осевое — Ø40, 50, 63, 100

Эксцентрическое — Ø150, 160


 



Манометры стандартного исполнения


Заказать сейчас
Счетчики воды


Квартирные счетчики воды ВСХ ВСХд ВСГ ВСГд ВСТ Ду 15-20


Квартирные счетчики воды ВСХ ВСХд ВСГ ВСГд ВСТ Ду 15-20


 


ВСХ, ВСГ- счетчики для учета холодной и горячей воды с возможностью установки радионакладки AT-WMBUS-08;
ВСХд, ВСГд- счетчики воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации;
ВСТ - счетчик горячей воды с импульсным выходом(геркон), с возможностью дистанционной передачи информации, входит в cостав теплосчетчика СТ-10


Заказать сейчас

Комбинированные счетчики воды ВСХНК ВСХНКд


Заказать сейчас

Турбинные счетчики воды ВСХН ВСГН ВСТН ВСХНд Ду 40-250


Заказать сейчас

Турбинные счетчики применяются для коммерческого учета расхода горячей и холодной воды в жилых многоквартирных домах и промышленных зданиях с относительно высоким водопотреблением: от 15 до 500 м3 в сутки.          


Для эффективной работы счетчика с такими объемами воды крыльчатка в проточной части приборов этого типа заменена вращающейся на горизонтальной оси «турбинкой», расположенной вертикально к водяному потоку. Такая конструкция обеспечивает заявленные технические и метрологические характеристики турбинного расходомера.


Счетчики турбинные сухоходные с диаметрами условного прохода 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм изготовлены по ТУ 4213-201-18151455-2002 и измерения объем сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 51232-98, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения от +5 до +50 °С и горячего водоснабжения от +5 до +150 °С при давлении до 1.6 МПа (16 кгс/см2).

 


Комбинированные счетчики воды ВСХНК и ВСХКНд предназначены для коммерческого и технологического измерения расхода холодной воды в трубопроводах систем холодного водоснабжения. Применяются на промышленных объектах, объектах ЖКХ и в составе автоматизированных систем контроля и учета холодной воды. Комбинированные счетчики разработаны специально для объектов с широким диапазоном расхода воды, непостоянным уровнем расхода, варьирующимся в течение суток, сезонов или условий технологического процесса, объектов кратковременного учета большого расхода, где при нормальной ситуации протекает небольшое количество воды.


 


   Широко применяются на объектах социального назначения - в учебных заведениях, детских садах, а также в офисных зданиях, бизнес-центрах и жилых многоквартирных домах.


 


Два счетчика с различными характеристиками совмещены в одном приборе

Измерение широкого диапазона расхода, непостоянного уровня расхода воды

Счетчики монтируются на трубопроводе исключительно в горизонтальном положении

Счетчики ВСХНКд имеют герконовый датчик, для дистанционного съёма показаний прибора. Имеется возможность объединения группы   приборов в локальную информационную сеть

Предназначены для трубопроводов диаметром 50; 80; 100; 150 мм с расходом воды от 50 до 400 м3/час

Исполнение IP54


Счетчики воды ВКМ (Ду 25, 32)


Заказать сейчас

Счетчик крыльчатый мокроходный одноструйный холодной воды


Применение

Предназначен для установки в частных коттеджах, небольших многоквартирных домах и предприятиях с среднем расходом воды;

Может быть установлен в помещениях с повышенной влажностью, а также затапливаемых колодцах;

Предназначен для измерения объема потребленной сетевой и питьевой воды с максимальной температурой 40° C и давлением до 1,6 МПа;

Декаст ВКМ ДГ и МИД может быть интегрирован в автоматизированную систему сбора данных(АСКУЭ).


Достоинства

Счетчики воды предназначены для установки в затапливаемые колодцы и в помещения с повышенной влажностью;

Мокроходный счетчик воды не имеет разделения на «сухую» и «мокрую» часть, прямая передача вращения крыльчатки в счетный механизм без использования магнитной муфты обеспечивает высокую чувствительность счетчика, особенно в области малых расходов;

Счетный механизм заполнен техническим глицерином, что позволяет индикаторному табло всегда оставаться чистым для комфортного снятия показаний;

Латунный корпус;

Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ) в комплектации счетчика воды импульсным выходом (ДГ) и МИД;

Счетчик воды герметичен и выдерживает максимальное рабочее давление до 1.6МПа;

Высокая точность снятия показаний, близка к метрологическому классу С;

Не требует прокладки электрических сетей – счетчик независим от источников питания;

Счетный механизм закрыт толстым поликарбонатным стеклом;

Бесшумная работа счетчика воды;

МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ.
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