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Подставка пожарная односторонняя фланцевая ППФО представляет собой проходную пожарную подставку с одним боковым выходом. Монтируется только в конце трубопровода.


Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта. Подставка ППФО изготавливается для трубопроводов давления 1,0 МПа и 1,6 МПа с присоединительным размером от 50 до 300 диаметра.



Подставки стальные пожарные под гидранты



Подставка пожарная двойная фланцевая ППФ (ППДФ) представляет собой проходную пожарную подставку с двумя отверстиями, выходами. Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта. Подставка пожарная фланцевая ППФ изготавливается для трубопроводов давления 1,0 МПа и 1,6 МПа с присоединительными размерами от 50 до 300 диаметра. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки изделий потребителю.



Пожарная подставка фланцевая (ППФ)



Подставка пожарная сварная ППС представляет собой отрезок трубы диаметром 219 мм, длиной 350 мм с обратным фланцем, на который прикручивается пожарный гидрант. Предлагаем 2 варианта исполнения:


с открытым выходом на водопровод (Подставка ППС-200);

с заварным дном (Подставка ППС- 200 пожарная сварная с заглушкой).

Подставка пожарная сварная ППС-200 применяется, когда необходимо установить пожарный гидрант в водопровод меньшего диаметра.



Пожарная подставка сварная (ППC-200)



Подставка пожарная фланцевая ППТФ используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и тремя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ. Диаметр патрубков соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 300мм. Подставки предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0 МПа и 1,6 МПа.

 



Пожарная подставка с тройником фланцевая (ППТФ)


Пожарная подставка фланцевая односторонняя (ППФО)






Подставка пожарная фланцевая ППКФ используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и четырьмя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ. Диаметр патрубков (выходов) соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 300мм. Подставки предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0 МПа и 1,6 МПа.



Пожарная подставка с крестом фланцевым  (ППКФ)
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