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Люк телефонный тип Т ГОСТ 8591-76


Обозначение:  Люк Т, ГОСТ 8591-76


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на смотровые кабельные колодцы  и коробках телефонной канализации на проезжей части улиц и дорог.


Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 8591-76. Срок службы не менее 20 лет


Корпус, мм х мм    850х100

Крышка, мм    686

Масса, кг    132

Номинальная нагрузка, т    25
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Люки ГТС тяжелые
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Люк телефонный тип Т с замком ГОСТ 8571-76


Обозначение:  Люк Т с замком, ГОСТ 8591-76


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на смотровые кабельные колодцы  и коробках телефонной канализации на проезжей части улиц и дорог.


Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 8591-76. Срок службы не менее 20 лет


Корпус, мм х мм    850х100

Крышка, мм    686

Масса, кг    133

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный ГТС тип Т с замком
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Назначение:


Опорно-укрывной элемент смотрового колодца является верхней частью перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в каналы с подземными коммуникациями бытовой и производственной канализации и водопровода. Рекомендуются для установки на городских магистралях с интенсивным движением всех видов автомобильного транспорта.


Тип люка:


Люк магистральный. Соответствует типу ТМ ГОСТ 3634-99 (D400 EN124)


Условия эксплуатации: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69


Материал: Высокопрочный чугун ВЧ40 по ГОСТ 7293-85


Вес: 88 кг


Номинальная нагрузка: 40 т


Размеры люка: Ø 800; H=200мм


Размеры проёма: Ø 600 мм
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Люк чугунный плавающий


Люк чугунный ГТС тип Т
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