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Люк чугунный тип Т3 для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-1-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    795х100

Крышка, мм    650

Масса, кг    98

Номинальная нагрузка, т    2
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Люки тяжелые (тип Т)
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Люк чугунный тип Т5 для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-_1-57 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм          765х80

Крышка, мм                         616

Масса, кг                         89

Номинальная нагрузка, т     25
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Люк чугунный тип Т-5
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Люк чугунный тип Т2 для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-1-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    830х100

Крышка, мм                   650

Масса, кг                   105

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т-2
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Наименование: Люк чугунный тип Т-2 с шарниром для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-7-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    830х100

Крышка, мм    650

Масса, кг    110

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т-2 с шарниром


Люк чугунный тип Т-3
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Люк чугунный тип Т-2 с шарниром и замком для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-2.7-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    830х100

Крышка, мм    650

Масса, кг    111

Номинальная нагрузка, т    25


 


Люк чугунный тип Т-2 с шарниром с замком
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Люк чугунный тип Т-2 с замком


Люк чугунный тип Т-2 с запорным устройством для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-2-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    830х100

Крышка, мм    650

Масса, кг    107

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т с 2-мя ушками для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-1-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    870х120

Крышка, мм    646

Масса, кг    115

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т (2 ушка)
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Люк чугунный тип Т с 2-мя ушками с запорным устройством для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-2-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    870х120

Крышка, мм    646

Масса, кг    115

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т (2 ушка) с замком
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Люк чугунный тип Т с шарнирным креплением крышки для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-7-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    870х120

Крышка, мм    646

Масса, кг    120

Номинальная нагрузка, т    25


 


Люк чугунный тип Т c шарниром
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Люк чугунный тип Т с шарниром и замком для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-2.7-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет

Корпус, мм х мм    870х120

Крышка, мм    646

Масса, кг    121

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т c шарниром с замком
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Люк чугунный плавающий тип Т для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-1.9-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Возможные исполнения:

с одним корпусом

с двумя корпусами (полимер-песчаный и чугунный)

с двумя корпусами (оба - чугун)

Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    850х170

Крышка, мм    650

Масса, кг    140

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т плавающий (1 корпус)
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Люк чугунный плавающий тип Т с 2-мя чугунными корпусами для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-1.9-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    850х170

Крышка, мм    650

Масса, кг    170

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т плавающий (2 чугунных корпуса)
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Люк чугунный плавающий тип Т со вторым полимерно-песчаным корпусом для смотровых колодцев


Обозначение: Люк Т (С250)-1.9-60 ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    850х170

Крышка, мм    650

Масса, кг    155

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т плавающий (2 корпуса - чугун+полимер)


[image: ]
Люк чугунный тип Т (4 ушка) для смотровых колодцев


Возможно исполнение с разными корпусами!


Обозначение:  Люк Т (С250)-1-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    830х120

Крышка, мм    650

Масса, кг    115

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т (4 ушка)
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Люк чугунный тип Т (4 ушка) с запорным устройством для смотровых колодцев


Возможно исполнение с разными корпусами!


Обозначение:  Люк Т (С250)-2-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    830х120

Крышка, мм    650

Масса, кг    115

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тип Т (4 ушка)  с замком
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Люк чугунный ТВК для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-ТВК.7-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    830

Крышка, мм    646

Масса, кг    123

Номинальная нагрузка, т    25

Высота, мм    120
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Люк чугунный тип ТВК
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Люк чугунный тип Т квадратный с двумя шарнирами для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-7.8-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    870х840

Крышка, мм    650х650

Масса, кг    160

Номинальная нагрузка, т    25

Высота, мм    120
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Люк чугунный тип Т квадратный
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Люк чугунный тип Т квадратный с замком


Люк чугунный тип Т квадратный  с двумя шарнирами и запорным устройством для смотровых колодцев


Обозначение:  Люк Т (С250)-2.7.8-60  ГОСТ 3634-2019


Материал: Чугун Сч 20 ГОСТ 1412-85


Устанавливаются на колодцах сетей водопровода, канализации, тепло и газоснабжения на городских автодорогах с интенсивным движением.


Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня отгрузки предприятием-изготовителем.


Люки соответствуют требованиям ГОСТ 3634-2019. Срок службы не менее 10 лет


Корпус, мм х мм    870х840

Крышка, мм    650х650

Масса, кг    161

Номинальная нагрузка, т    25

Высота, мм    120
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Люк тяжёлый трёхсекционный.

Применяется в дорожном и промышленном строительстве.


Проём квадратной крышки - 900 мм, проём круглой крышки - 600 мм.


Корпус, мм х мм    1125 х 1125

Крышка, мм    646

Масса, кг    482

Номинальная нагрузка, т    25
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Люк чугунный тяжёлый трёхсекционный
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