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Затворы дисковые фланцевые - элементы трубопроводной арматуры, с возможностью полного регулирования потока.


Применяются:


в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования.


Затворы дисковые фланцевые ABRA


Затвор ABRA BUV-FL226:


 Применяются в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. 

Обладают отличной химической устойчивостью к большинству тормозных жидкостей и антифризов на спиртовой и гликолевой основе, воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.

Возможно применение на других средах и в других системах в соответствии с температурной применимостью и химической стойкостью материалов затвора
Поворотные затворы ABRA BUV-FL226 никогда не применяются на углеводородах таких как природный газ, бензин, дизель, керосин, большинство масел и т.п.


 


Затвор ABRA BUV-FL266:


в основном, применяются в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. 

Поворотные затворы AABRA BUV-FL266 обладают отличной химической устойчивостью к большинству тормозных жидкостей и антифризов на спиртовой и гликолевой основе, воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.

Возможно применение на других средах и в других системах в соответствии с температурной применимостью и химической стойкостью материалов затвора
Поворотные затворы ABRA BUV-FL266 никогда не применяются на углеводородах таких как природный газ, бензин, дизель, керосин, большинство масел и т.п.


 


Затвор ABRA BUV-FL263:


Уплотнение и диск затвора ABRA BUV-FL263 обладают отличной химической устойчивостью к:

воде, в том числе морской воде, деминерализованной, дистиллированной, газированной воде и т.п.

минеральным маслам, бензинам неэтилированным

большинству буровых растворов, алифатическим углеводородам (метан, пропан, бутан),  хладагентам («хладонам», «фреонам», холодильным агентам) групп HFA, HFB, HFC, дизельному горючему с содержанием ароматических углеводородов не более 40% (обычное дизтопливо), растительным и животным маслам и жирам

большому количеству разбавленных кислот и оснований, солевых растворов при комнатной температуре


 



Чертеж габаритный затвора поворотного дискового чугунного фланцевого ABRA-BUV-FL226/263/266Dxxx с рукояткой 



Заказать сейчас
Заказать сейчас
Заказать сейчас



Чертеж габаритный затвора поворотного дискового чугунного фланцевого ABRA-BUV-FL226/263/266Dxxx с редуктором


Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного ABRA-BUV-FL226/263/266Dxxx DN50-1000 DN10 и PN16 фланцевого с рукояткой: 

10,11,12. Болты, шайбы Болты - углеродистая сталь; шайбы - пружинная сталь 65Mn

3. Заглушка штока Чугун QT450 = DIN GGG 40.3

8,9. Уплотнительные кольца и манжета EPDM (серия 226/266) или NBR (серия 263)- 1 шт

1. Корпус Чугун QT450 = DIN GGG 40.3 + эпоксидное покрытие + EPDM

1,2,6,7. Подшипники Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE

3. Шток Нержавеющая сталь SUS416 = AISI416/ W.nr.1.4005 

5. Запорный диск Чугун QT450 = DIN GGG 40.3 + эпоксидное покрытие

14. Рукоятка Сборное изделие


Спецификация деталей и материалов затвора поворотного дискового чугунного ABRA-BUV-FL226/263/266Dxxx DN50-1000 PN10 и PN16 фланцевого с редуктором :

1,2,12,13. Болты, шайбы    Болты - углеродистая сталь; шайбы - пружинная сталь 65Mn

3. Заглушка штока    Чугун QT450 = DIN GGG 40.3

4,11. Уплотнительные кольца и манжеты    EPDM (серия 226/266) или NBR (серия 263)- 1 шт

5. Корпус    Чугун QT450 = DIN GGG 40.3 + эпоксидное покрытие + EPDM

6,10. Подшипники    Армированный PSF/PCU с графитовой вставкой + PTFE 

7,9.Нижняя и верхняя часть штока    Нержавеющая сталь SUS416 = AISI416/ W.nr.1.4005

8. Запорный диск    Чугун QT450 = DIN GGG 40.3 + эпоксидное покрытие

14. Редуктор червячный    Сборное изделие
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