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Затворы дисковые фланцевые - элементы трубопроводной арматуры, с возможностью полного регулирования потока.


Применяются:


в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования.


Затворы дисковые фланцевые Dendor


[bookmark: 021F]ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ТИП 021F (ФЛАНЦЕВЫЙ, КОРПУС ЧУГУН)


Основные характеристики:


Рабочая среда: вода, пар, воздух, гликольные смеси и тд.

DN 50-1400

PN 16

Tраб от -25°C до +130°C (с уплотнением EPDM)

Tмакс +150°C

Класс герметичности: А

Корпус: чугун

Диск: чугун с никелевым покрытием

Уплотнение: EPDM, NBR, VITON

Присоединение к трубопроводу: фланцевое

Страна-изготовитель - Польша


 


Спецификация деталей и материалов:

Корпус чугун BЧ40 (GGG40)

Подшипниковые втулки PTFE

Уплотнение штока (кольцо) EPDM, NBR

Шток нержавеющая сталь SS416

Диск Чугун с никелевым покрытием BЧ40 (GGG40)+Ni

Седло EPDM, NBR, Viton

Штифты нержавеющая сталь SS416

Рукоятка/Редуктор Углеродистая сталь/ Чугун Ст20/ ВЧ40 (GGG40)
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[bookmark: 023f]ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ТИП 023F (ФЛАНЦЕВЫЙ, КОРПУС ЧУГУН)


Основные характеристики:


Рабочая среда: вода, пар, воздух, гликольные смеси и тд. 

DN 300-2000

PN 16

Tраб от -25°C до +130°C (с уплотнением EPDM)

Tмакс +150°C

Класс герметичности: двухсторонняя, класс «А» по ГОСТ 9544-2005.

Корпус: чугун

Диск: чугун

Уплотнение: EPDM, NBR

Присоединение к трубопроводу: фланцевое


Спецификация деталей и материалов:


Корпус чугун BЧ40 (GGG40)

Подшипниковые втулки PTFE

Уплотнение штока (кольцо) EPDM, NBR

Шток нержавеющая сталь SS416

Диск Чугун BЧ40 (GGG40)

Уплотнение диска EPDM, NBR 

Седло нержавеющая сталь ss316

Штифты нержавеющая сталь SS416

Фиксатор нержавеющая сталь SS416

Болт фиксатор нержавеющая сталь SS416

Упорное кольцо нержавеющая сталь SS416

Крышка чугун BЧ40 (GGG40)

Болт, шайба нержавеющая сталь SS416

Редуктор Чугун ВЧ40 (GGG40)








Заказать сейчас
[bookmark: 027f]ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ С ТРЕМЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТАМИ ТИП 027F (ФЛАНЦЕВЫЙ, СТАЛЬ)


Основные характеристики:


Рабочая среда: вода, пар, воздух, гликольные смеси и тд. 

DN 80-1200

PN 16, PN 25, PN 40

Tраб от -40°C до +400°C

Tмакс +425°C

Корпус: углеродистая сталь

Диск: сталь с никелевым покрытием, нержавеющая сталь.

Уплотнение: металлографит

Присоединение к трубопроводу: фланцевое

Класс герметичности: двухсторонняя, класс «А» по ГОСТ 9544-2015.


Спецификация деталей и материалов:


1 Корпус Углеродистая сталь 20Л (WCB)

2 Фиксатор Углеродистая сталь 20Л (WCB)

3 Уплотнение диска Металлографит Металлографит

4 Диск Углеродистая сталь с никелевым

покрытием 20Л(WCB)+Ni

5 Штифт Нержавеющая сталь SS416

6 Вал Нержавеющая сталь SS416

7,8 Уплотнение вала Металлографит Металлографит

9 Прижимная втулка Углеродистая сталь 20Л (WCB)

10 Бугель Углеродистая сталь 20Л (WCB)

11 Редуктор Углеродистая сталь 20Л (WCB)
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[bookmark: 021f+%D0%BF%D0%BE%D0%B6]ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТИП 021F (ФЛАНЦЕВЫЙ, ЧУГУН)


Основные характеристики:

DN 50-300

PN 16

Tраб от -25°C до +130°C (с уплотнением EPDM)

Tмакс +150°C

Корпус: чугун

Диск: чугун с никелевым покрытием

Уплотнение: EPDM

Присоединение к трубопроводу: фланцевое

Герметичность: двухсторонняя, класс А

по ГОСТ 9544-2015


Спецификация деталей и материалов:

1 Корпус Чугун BЧ40 (GGG40)

2 Втулка (подшипник скольжения) вала PTFE PTFE

3 Кольцо уплотнения вала

EPDM EPDM

NBR NBR

4 Вал Нержавеющая сталь SS416

5 Диск

Чугун с никелевым покрытием BЧ40 (GGG40)+Ni / Нержавеющая сталь SS316

6 Уплотнительная манжета (седло) EPDM EPDM

7 Штифт Нержавеющая сталь SS416

8 Рукоятка/Редуктор Углеродистая сталь/ Чугун Ст20/ ВЧ40 (GGG40)
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