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Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ


 (подставка пожарная тройник ППТФ) — это фасонная часть, которая используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта с тремя выходами на трубопровод. Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ монтируется в местах пересечения водопроводов. Диаметр патрубков соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 500мм. Подставки ППТФ предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0МПа и 1,6 Мпа. Сделана из чугуна.



Подставки чугунные пожарные под гидранты


Чугунный тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ)



Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой ППТРФ ( подставка пожарная тройник ППТРФ) используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта с тремя выходами на трубопровод: двумя соосно расположенными раструбными и одним фланцевым.


Раструбы на концах подставки присоединяют через уплотнительную манжету «Тайтон». Изготавливается подставка пожарная ППТРФ из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с присоединительными размерами по ГОСТ 5525-88. Для изделий из ВЧШГ дополнительно может быть нанесено внутреннее цементно-песчаное покрытие (ЦПП) и наружнее цинковое покрытие. Диаметр патрубков соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 500мм. Подставки предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0МПа и 1,6 Мпа.


 



Чугунный тройник раструб-фланец с пожарной подставкой (ППТРФ)






Чугунный крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ)



Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ

(подставка пожарная крест ППКФ) - это фасонная чать трубопровода, используемая в качестве основания для установки пожарного гидранта. Крестовая фланцевая подставка монтируется в местах пересечения водопроводов. Служит переходом на другие диаметры. Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ оснащен четырьмя выходами на трубопровод. Диаметр патрубков (выходов) соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 500мм. Подставки расчитаны на рабочее давление воды 1,0МПа и 1,6 Мпа. Сделан из чугуна.


 



Чугунный крест раструб-фланец с пожарной подставкой (ППКРФ)



Крест раструб-фланец с пожарной подставкой ППКРФ ( подставка пожарная крест ППКРФ) используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта с четырьмя выходами на трубопровод: двумя соосно расположенными раструбными и двумя соосно расположенными фланцевыми.


Раструбы на концах подставки присоединяют через уплотнительную манжету «Тайтон». Диаметр патрубков (выходов) соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 500мм. Изготавливается из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с присоединительными размерами по ГОСТ 5525-88. Подставки предназначены для трубопровода с рабочим давлением воды 1,0МПа и 1,6 МПа.

 


 




Пожарная подставка фланцевая ППФ (ППДФ) - это фасонное изделие, которое представляет собой проходную пожарную подставку с двумя соосно расположенными отверстиями, выходами. Также она называется подставка ППДФ, поскольку устанавливается в разрыв трубы при помощи двух фланцев.


Пожарная подставка чугунная фланцевая изготавливается согласно ГОСТ 5525-88 из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Предназначена для монтажа пожарного гидранта на трубопроводе с давлением 1,0 МПа или 1,6 МПа.


Проходные подставки фланцевые ВЧШГ устанавливаются в местах с высокими нагрузками и в условиях изнашивания. Снаружи подставка ППФ имеет черное лаковое покрытие. Если подставка ППФ устанавливается в месте с повышенным воздействием атмосферной коррозии, лучше заказать изделие с наружным цинковым покрытием (это дополнительная опция).


Еще одной дополнительной защитой от коррозии является внутреннее цементно-песчаное покрытие (ЦПП). Это актуально для питьевого водопровода: при контакте с водой ЦПП становится более плотным, обеспечивая стабильные гигиенические и бактерицидные свойства воды. Подставки пожарные фланцевые с диаметром выхода от 350 мм до 600 мм изготавливаются (по умолчанию) с внутренним цементно-песчаным покрытием.



Чугунная пожарная подставка фланцевая ППФ (ППДФ)




Пожарная подставка раструбная ППР представляет собой проходную пожарную подставку с двумя соосно расположенными отверстиями, выходами. Раструбное соединение допускает отклонение от основной оси трубопровода в 1,5-5 градусов без изменения технологических показателей.


Пожарная подставка раструбная ППР используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта. В качестве стыкового раструбного соединения используется манжета «Тайтон». Подставка ППР изготавливается только из высокопрочного чугуна (ВЧШГ). Применяется для трубопроводов давления 1,0МПа или 1,6МПа с присоединительными размерами по ГОСТ 5525-88.



Чугунная пожарная подставка раструбная ППР
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