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Pragma® и Pragma® PRO16 – раструбная  труба с двойной структурированной стенкой, предназначенная для строительства безнапорных систем водоотведения. Трубы производятся из полипропилена-блоксополимера. Метод производства - двойная соэкструзия, когда одновременно изготавливаются внутренняя и наружная стенки, образующие на выходе из экструдера единое целое.


Наружная стенка – гофрированная, кирпичного цвета, что отвечает европейским традициям визуальной идентификации предназначения трубы. Внутренняя стенка – гладкая, светло-серого цвета, что обеспечивает прекрасную возможность для телевизионной инспекции во время эксплуатации. Раструб производится отдельно и приваривается к трубе во время производства, обеспечивая герметичность конструкции.


Труба Pragma® производится в соответствии с ГОСТ Р 54475 «трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации» и ТУ 2248-001- 9646-7180-2008 с изменениями №1. По своим техническим характеристикам труба строго соответствует требованиям европейских норм, предъявляемых к пластиковым трубам с двойной стенкой для безнапорной канализации EN-13476.


Виды труб системы Pragma


Труба Pragma® с раструбом и уплотнительным кольцом


 


Характеристики

Кольцевая жесткость Pragma® 8 kN/m2

Кольцевая жесткость Pragma® PRO16 16 kN/m2

Кольцевая гибкость > 30%

Creep Ratio (коэффициент ползучести) < 4,0

Гарантия на герметичность до 0,5 bar


Дренажная труба Pragma® с раструбом


 


Характеристики

Кольцевая жесткость 8 kN/m2

Кольцевая гибкость > 30%

Creep Ratio (коэффициент ползучести) < 4,0


Двойной раструб Pragma®


 


Описание

Производится методом литья.

Имеет упорное кольцо.
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								Апельсин							

								Романтичные цветы							
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				Поиск
			

		

	

		




		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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	1
	2
	»
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Ремонтная муфта Pragma®


 


Описание

Производится методом литья.
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Переход трубы Pragma® на бетонный колодец


Описание

Производится методом литья. Наружная поверхность покрыта образивным материалом.
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Отвод Pragma®


Описание

Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.
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Тройник 45° Pragma®


Описание

Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.
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Переход с трубы Pragma® на раструб трубы ПВХ


Описание

Производится методом литья. 
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Переходное кольцо с раструба Pragma® на трубу ПВХ


Описание

Производится методом литья. 
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Переход редукционный Pragma®


Описание

Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.



Заглушка Pragma®


Описание

Производится методом литья. Уплотнительное кольцо в комплекте.
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Кольцо уплотнительное Pragma®
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Заказать сейчас
Всегда большое складское наличие!


Соединительрные детали труб Pragma








	
HORTON-GROUP


+7 (831) 422-27-74


606000


Нижегородская область, г. Дзержинск


 ул. Бутлерова д.3


офис 212, 214



+7 (499) 755-98-90


111141


г. Москва


 ул. Кусковская д.20а


офис А106, 1 этаж
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