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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20)
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ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20)


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов  Определяется проектом


Габаритные размеры, мм


- L 1260


- B 1030


- H 1360


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 2/430х560


Кол-во и размеры ниш в торцевых стенках, мм 2/430х560


Масса, кг 1410


ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


 


Предназначен для установки на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц в качестве проходного, углового или разветвительного колодца


ККСр-3,5 – это тип колодца нового поколения, который имеет вертикальные стенки, что позволяет более эффективно использовать пространство камеры колодца и размещать в нем большее количество кабельных муфт.


Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены ниши, в пределах которых можно проделывать отверстия для ввода каналов. В виду того, что стенки в нишах не имеют отверстий, это позволяет в местах строительства кабельных колодцев проделывать (высверливать) отверстия в тех местах, в которых к колодцу подходят трубы.


 


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов  Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 6/400х800


Кол-во и размеры ниш в торцевых стенках, мм 2/400х800


Площадь поверхности изделия, м² 13,6


Габаритные размеры, мм


- L 1950


- B 1160


- H 1760


Масса, кг 2250


 


Комплектация:


Колодец-3,5-10(80) нижний элемент 1 шт.


Колодец-3,5-10(80) верхний элемент 1 шт.


Кронштейн КПП-130  4 шт.


Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой 8 шт.


ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


 


Колодец имеет в сечении прямоугольную форму и состоит из двух элементов – корпуса и плиты перекрытия с круглым отверстием диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании корпуса колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены глухие ниши, в пределах которых можно проделывать (высверливать) отверстия в тех местах, в которых к колодцу подходит труба.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 2/400х660


Кол-во и размеры ниш в торцевых стенках, мм 2/400х660


Площадь поверхности изделия, м² 6,9


Габаритные размеры, мм


- L 1370


- B 1050


- H 845


Масса, кг 1025


ККСр-0,5-10(80)ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


ККСр-0,5-10(80)ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


 


Колодец кабельной канализации связи предназначен для установки на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц в качестве проходного, углового или разветвительного колодца связи


 


Конструкция имеет в сечении прямоугольную форму и состоит из двух элементов – корпуса и плиты покрытия с круглым отверстием диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании корпуса кабельного колодца связи с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, данную нишу вырезают (демонтируют) для создания дренажа колодца. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены глухие ниши, в пределах которых можно проделывать (высверливать) отверстия в местах ввода труб.


 


Характеристики:


Класс бетонаВ20 (261,9 кгс/см²)


МорозостойкостьF100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


ВодонепроницаемостьW4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналовОпределяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 2/400х255


Кол-во и размеры ниш в торцевых стенках, мм 2/400х255


Площадь поверхности изделия, м² 3,6


Габаритные размеры, мм


- L 1370


- B 1050


- H 500


Масса, кг 790


ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


 


ККСр-2,5 – это тип колодца нового поколения, который имеет вертикальные стенки, что позволяет более эффективно использовать пространство камеры колодца и размещать в нем большее количество кабельных муфт.


Колодец имеет в сечении прямоугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На наружных поверхностях торцевых и боковых стен расположены ниши, в пределах которых можно проделывать отверстия для ввода каналов. В виду того, что стенки в нишах не имеют отверстий, это позволяет в местах строительства кабельных колодцев проделывать (высверливать) отверстия в тех местах, в которых к колодцу подходят трубы.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 2/410х1320


Кол-во и размеры ниш в торцевых стенках, мм 2/410х1320


Площадь поверхности изделия, м² 10,1


Габаритные размеры, мм


- L 1370


- B 1050


- H 1560


Масса, кг 1610


ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


 


Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На внутренних поверхностях торцевых стенок элементов колодца также имеются армированные ниши. В центре ниш расположены технологические отверстия для ввода двух труб с внутренним диаметром 100 мм. Для ввода и вывода каналов на наружных поверхностях боковых стенок колодца расположены по две ниши, с каждой из сторон. Так как стенки ниш армированы, то для ввода труб в колодец необходимо вырезать отверстия углошлифовальной машиной (болгаркой) или высверливать с помощью коронок.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 4/630х960


Площадь поверхности изделия, м² 25,4


Габаритные размеры, мм


- L 2990


- B 1600


- H 2020


Масса, кг 4920


ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


 


Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На внутренних поверхностях торцевых стенок элементов колодца также имеются армированные ниши. В центре ниш расположены технологические отверстия для ввода двух труб с внутренним диаметром 100 мм. Для ввода и вывода каналов на наружных поверхностях боковых стенок колодца расположены по две ниши, с каждой из сторон. Так как стенки ниш армированы, то для ввода труб в колодец необходимо вырезать отверстия углошлифовальной машиной (болгаркой) или высверливать с помощью коронок.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов  Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 4/630х960


Площадь поверхности изделия, м² 25,1


Габаритные размеры, мм


- L 2990


- B 1600


- H 2000


Масса, кг 4540


ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


 


Колодец имеет в сечении восьмиугольную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На внутренних поверхностях торцевых стенок элементов колодца также имеются армированные ниши. В центре ниш расположены технологические отверстия для ввода двух труб с внутренним диаметром 100 мм. Для ввода и вывода каналов на наружных поверхностях боковых стенок колодца расположены по две ниши, с каждой из сторон. Так как стенки ниш армированы, то для ввода труб в колодец необходимо вырезать отверстия углошлифовальной машиной (болгаркой) или высверливать с помощью коронок.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов   Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 4/560х960


Площадь поверхности изделия, м²18,3


Габаритные размеры, мм


- L 2390


- B 1300


- В₂ 800


- H 2000


Масса, кг 3245


ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


 


Предназначен для установки на газонах и тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов   Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм  4/560х960


Площадь поверхности изделия, м² 18,25


Габаритные размеры, мм


- L 2390


- B 1300


- H 1980


Масса, кг 3115


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


[image: ]


[image: ]
ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) (Дорога)


 


Предназначен для установки на проезжей части в качестве проходного, углового или разветвительного колодца


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналовОпределяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм 4/400х800


Площадь поверхности изделия, м²13,6


Габаритные размеры, мм


- L1850


- B 1060


- H 1800


Масса, кг 2215


Заказать сейчас
в наличии на складе
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ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) (Тротуар)


 


Предназначен для установки на газонах и тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов   Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм4 /400х800


Площадь поверхности изделия, м² 12,5


Габаритные размеры, мм


- L 1950


- B 1160


- H 1760


Масса, кг 1885


Заказать сейчас
в наличии на складе
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ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) (Тротуар/Дорога)


 


Предназначен для установки на газонах и тротуарах в качестве проходного, углового или разветвительного колодца


 


Колодец имеет в сечении трапециевидную форму и состоит из двух элементов – верхней и нижней половин. На элементах колодца имеются петли для строповки при погрузке и разгрузке их с автомобиля, а также для опускания в котлован. Перекрытие верхнего элемента дополнительно армировано и содержит круглое отверстие диаметром 600 мм для формирования горловины с люком. В основании нижней половины колодца с внутренней стороны расположена прямоугольная ниша. При необходимости, ее стенку вырезают для создания дренажа. На торцевых стенках расположены сквозные отверстия для ввода двух труб с внутренним диаметром 100 мм. На внутренних поверхностях боковых стенок имеются ниши для ввода каналов - по одной на каждой боковой стене. При необходимости, стенки ниш высверливаются или вырезаются углошлифовальной машиной того размера, который необходим для ввода соответствующего количества труб.


 


Характеристики:


Класс бетона В20 (261,9 кгс/см²)


Морозостойкость F100 (100 циклов замораживания и оттаивания)


Водонепроницаемость W4 (0,4 Мпа)


Кол-во каналов   Определяется проектом


Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм  2/220х440


Площадь поверхности изделия, м²  9,5


Габаритные размеры, мм


- L  1350


- B  1030


- H  1560


Масса, кг  1355


Заказать сейчас
в наличии на складе
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