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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Колодец кабельный полимерный ККП-1-ССД
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Колодец кабельный полимерный ККП-2-ССД


Колодец кабельный полимерный ККП-1-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей, в качестве смотрового устройства кабельной канализации с размещением технологического запаса кабеля и малогабаритных кабельных муфт, а также различного пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.


 


Состоит из крышки и цельнолитого корпуса. Корпус колодца имеет рёбра жесткости, которые дополнительно придают ему прочность. Фиксация крышки с корпусом происходит за счет резьбового соединения. За счет высококачественного исполнения резьбового соединения достигается высокая степень плотности прилегания крышки к корпусу колодца и легкость хода при закручивании. Герметичность соединяемых элементов обеспечивается силиконовым уплотнительным шнуром, расположенным в горловине корпуса. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ (приобретается дополнительно). Это позволяет зафиксировать крышку с дополнительным усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа, предотвращая несанкционированное проникновение в камеру колодца. На переходе края верхней поверхности в боковую, с двух противоположных сторон, расположены удобные зацепы, для легкости извлечения крышки из корпуса колодца.


 


Корпус колодца имеет 8 монтажных площадок для ввода полиэтиленовых труб подходящих с разных сторон. Размер каждой площадки 200х320 мм. В каждую такую площадку можно ввести и вывести спиральные трубы диаметром до 160 мм включительно. Ввод труб осуществляется через отверстия, которые высверливаются с помощью кругового регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного шуруповерта того размера, который необходим для ввода соответствующего количества и диаметра труб. Присоединение трубы к стенке колодца осуществляется с помощью адаптера ввода соответствующего трубе диаметра. Для предотвращения выталкивания колодца, в результате выпучивания или подвижки грунта, на его основании расположены 4 отверстия диаметром 30 мм. Через эти отверстия с помощью анкеров фиксируют корпус колодца к якорной железобетонной плите.


 


Характеристики:


 


Материал :


Полиэтилен низкого давления


Кол-во и размер площадок для ввода трубы, шт/мм.  8/200х320


Диаметр корпуса, мм 500


Размер основания, мм 600х600


Высота, мм 500


Диаметр отверстия корпуса, мм 365


Диаметр анкерного отверстия, мм 30


Температура монтажа, °С-40…+60


Температура эксплуатации, °С-40…+60


Масса, кг 9


 


Колодец кабельный полимерный ККП-2-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей, в качестве смотрового устройства кабельной канализации с размещением технологического запаса кабеля и малогабаритных кабельных муфт, а также различного пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах, тротуарах и на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.


 


Состоит из крышки и цельнолитого корпуса. Корпус колодца имеет пирамидальную ступенчатую форму, с рёбрами жесткости, которые придают ему дополнительную прочность. Фиксация крышки с корпусом происходит за счет резьбового соединения. За счет высококачественного исполнения резьбового соединения достигается высокая степень плотности прилегания крышки к корпусу колодца и легкость хода при закручивании. Герметичность соединяемых элементов обеспечивается силиконовым уплотнительным шнуром, расположенным в горловине корпуса. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ (приобретается дополнительно). Это позволяет зафиксировать крышку с дополнительным усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа, предотвращая несанкционированное проникновение в камеру колодца. На переходе края верхней поверхности в боковую, с двух противоположных сторон, расположены удобные зацепы, для легкости извлечения крышки из корпуса колодца.


 


Корпус колодца имеет 2 ряда по 8 монтажных площадок для ввода полиэтиленовых труб подходящих с разных сторон, на разной высоте. Размер каждой площадки нижнего ряда 220х290 мм, а площадок верхнего ряда – 200х210 мм. В каждую такую площадку можно ввести и вывести спиральные трубы диаметром до 160 мм включительно. Ввод труб осуществляется через отверстия, которые высверливаются с помощью кругового регулируемого сверла, электродрели или аккумуляторного шуруповерта того размера, который необходим для ввода соответствующего количества и диаметра труб. Присоединение трубы к стенке колодца осуществляется с помощью адаптера ввода соответствующего трубе диаметра. Для предотвращения выталкивания колодца, в результате выпучивания или подвижки грунта, на его основании расположены 4 отверстия диаметром 30 мм. Через эти отверстия с помощью анкеров фиксируют корпус колодца к якорной железобетонной плите.


 


Характеристики:


Материал :  Полиэтилен низкого давления


Кол-во и размер площадок нижнего ряда для ввода трубы, шт/мм.  8/220х290


Кол-во и размер площадок верхнего ряда для ввода трубы, шт/мм.  8/200х210


Диаметр корпуса, мм  545


Размер основания, мм  650х650


Высота, мм  680


Диаметр отверстия корпуса, мм  365


Диаметр анкерного отверстия, мм  30


Температура монтажа, °С-40…+60


Температура эксплуатации, °С-40…+60


Масса, кг  12


Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД


 


Предназначен для использования в качестве смотрового устройства с возможностью вывода люка на поверхность, а также в качестве герметичного подземного контейнера, предназначенного для распределения кабеля и размещения малогабаритного оборудования.


 


Состоит из цельнолитого корпуса и крышки с резьбовым соединением. Герметичность соединения крышки с корпусом обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, расположенным в корпусе горловины колодца. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно.


Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.


 


Корпус колодца имеет 8 монтажных площадок для ввода распределительных полиэтиленовых труб кабельной канализации с различных направлений, под углом 45° и 90°. Размер каждой площадки 230х180 мм. Ввод защитных труб диаметром от 25 мм до 110 мм осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте в момент установки колодца. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во площадок для ввода трубы, шт.  8


Диаметр, мм  575


Высота, мм  620


Диаметр отверстия, мм  335


Рабочая температура, С°  -40…+60


Масса, кг  9


 


Колодец пластиковый ККТМ-1-ССД


Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД


Колодец пластиковый ККТ-2-ССД


Колодец пластиковый ККТМ-1-ССД


 


Предназначен для использования в качестве смотрового устройства с возможностью вывода люка на поверхность, а также в качестве герметичного подземного контейнера, предназначенного для распределения кабеля и размещения малогабаритного оборудования.


 


Состоит из цельнолитого корпуса и крышки с резьбовым соединением. Герметичность соединения крышки с корпусом обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, расположенным в корпусе горловины колодца. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.


 


Корпус колодца имеет 6 монтажных площадок для ввода распределительных полиэтиленовых труб кабельной канализации с различных направлений, под углом 60° и 120°. Размер каждой площадки 350х185 мм. Ввод защитных труб диаметром от 25 мм до 110 мм осуществляется через отверстия, которые прорезаются в нужном месте в момент установки колодца. Герметизация мест ввода труб осуществляется с помощью адаптеров герметичного ввода.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во площадок для ввода трубы, шт.  6


Диаметр, мм  480


Высота, мм  450


Диаметр отверстия, мм  300


Рабочая температура, С°-40…+60


Масса, кг  7


Колодец пластиковый ККТ-2-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования.


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов, обеспечивающих его герметичность. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных и гофрированных труб. Каждая стенка содержит по 6-ть таких контуров диаметром 170 мм.


 


В комплект колодца ККТ-2 входит полиэтиленовая крышка с резиновой прокладкой, которая обеспечивает плотное прилегание. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.


 


Ввод трубы в колодец осуществляется с четырех сторон, с применением адаптеров герметичного ввода. Возможен ввод трубы диаметром от 25 мм до 110 мм.


Погрузо-разгрузочные работы могут проводиться при применении тканевых строп, которые должны размещаться под днищем колодца. Дополнительно, колодец можно разгружать, используя карабины (или иные специальные приспособления), которые помещаются в имеющиеся отверстия на колодце, диаметр которых 10 мм.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во мест для ввода/вывода труб, шт.  24


Длина, мм  1360


Ширина, мм  1360


Высота, мм  1670


Диаметр отверстия, мм  500


Рабочая температура, С°  -40…+60


Масса, кг  75


Колодец пластиковый ККТ-1-ССД


Колодец пластиковый ККТ-1-ССД


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей, с размещением технологического запаса и кабельных муфт, а также размещения пассивного оборудования.


 


Колодец состоит из цельнолитого корпуса и крышки с резьбовым соединением. Корпус колодца имеет радиально расположенные рёбра жесткости, которые придают корпусу прочность. В месте соприкосновения горловины колодца и крышки, располагается резиновый уплотнитель. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.


 


Колодец ККТ-1 оснащен 4-мя ступенчатыми вводными патрубками, и 4-мя дополнительными площадками для ввода труб. При устройстве кабельных сетей с использованием бронированного кабеля, который укладывается в грунт без защитных труб, кабель вводится в колодец ККТ-1 через патрубки и герметизируется при помощи термоусаживаемых трубок.


 


Защитные трубы кабельной канализации диаметром 50 и 110 мм могут вводиться внутрь патрубков, заглушенная часть которых предварительно обрезается. Также ввод защитных труб осуществляется в предусмотренные в корпусе колодца ККТ-1 монтажные площадки, используя адаптеры герметичного ввода диаметром от 25 мм до 110 мм.


 


Характеристики:


 


Диаметр, мм 900


Диаметр отверстия, мм 600


Высота, мм 150


Масса, кг 125


Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД


Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах и тротуарах, а также на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных и спиральновитых (ССД-Пайп) труб. Каждая стенка содержит по 3 таких контура размером 210х710 мм.


 


В комплект колодца КС-5 входит полиэтиленовая крышка и установленная в горловину резиновая прокладка, которая обеспечивает плотное прилегание крышки и корпуса колодца. На верхней поверхности крышки имеются специальные отверстия, в которые вставляется ключ, который приобретается дополнительно. Это позволяет закрутить крышку с усилием. Последующее открытие крышки возможно только с применением ключа.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во ниш для ввода трубы, шт. 12


Размер ниш (ШхВ), мм 210х710


Длина, мм 1500


Ширина, мм 1500


Высота, мм 1710


Диаметр отверстия, мм 470


Рабочая температура, °С -40…+60


Масса, кг  93


Колодец пластиковый кабельный ККТ-2-ССД с металлокаркасом


Колодец пластиковый кабельный ККТ-2-ССД с металлокаркасом


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования.


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов, обеспечивающих его герметичность. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных или спиральных труб. Каждая стенка содержит по 6-ть таких контуров диаметром 170 мм.


 


Металлический каркас, которым усиливается ККТ-2, устанавливается в камере колодца, путем сборки его элементов. На одной стороне колодца, к вертикальным элементам каркаса, приварены 2 кабелегона (кронштейна). В последующем, на эти кронштейны устанавливаются кабельные консоли (приобретаются дополнительно). При необходимости прокладки кабеля с двух сторон, необходимо дополнительно заказать нужное количество кабелегонов.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во мест для ввода/вывода труб, шт.  24


Длина, мм  1360


Ширина, мм  1360


Высота, мм  1670


Диаметр отверстия, мм  500


Рабочая температура, С°  -40…+60


Масса, кг  115


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Заказать сейчас
Пластиковые колодцы сетей связи
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Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с металлокаркасом


Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с металлокаркасом


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах и тротуарах, а также на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов, которое усилено металлическим каркасом, установленным внутри камеры колодца. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных и спиральновитых (ССД-Пайп) труб. Каждая стенка содержит по 3 таких контура размером 210х710 мм.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Металлокаркас  Сталь


Кол-во ниш для ввода трубы, шт.  12


Размер ниш (ШхВ), мм  210х710


Длина, мм  1500


Ширина, мм  1500


Высота, мм  1710


Диаметр отверстия, мм  470


Рабочая температура, °С  -40…+60


Масса, кг  112


 


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с закладными (под кронштейны)


Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с закладными (под кронштейны)


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах и тротуарах, а также на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных и спиральновитых (ССД-Пайп) труб. Каждая стенка содержит по 3 таких контура размером 210х710 мм. Внутри камеры колодца, по ТЗ заказчика, устанавливаются закладные элементы для последующей установки кронштейнов (приобретаются дополнительно).


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего   давления


Кол-во ниш для ввода трубы, шт.12


Размер ниш (ШхВ), мм  210х710


Длина, мм 1500


Ширина, мм  1500


Высота, мм  1710


Диаметр отверстия, мм  470


Рабочая температура, °С  -40…+60


Масса, кг 93


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с горловиной 780 мм (без крышки)


Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с горловиной 780 мм (без крышки)


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может устанавливаться на газонах и тротуарах, а также на проезжей части улиц (с соблюдением технологии монтажа) в качестве проходного, углового или разветвительного колодца.  


 


Представляет собой цельнолитое изделие шарообразной формы, без сварных швов. Корпус колодца имеет ребра жесткости для придания ему повышенной прочности. С четырех сторон, на стенках колодца имеются специально сформированные контуры для ввода гладкостенных, гофрированных и спиральновитых (ССД-Пайп) труб. Каждая стенка содержит по 3 таких контура размером 210х710 мм.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во ниш для ввода трубы, шт. 12


Размер ниш (ШхВ), мм 210х710


Длина, мм 1500


Ширина, мм 1500


Высота, мм 1940


Диаметр отверстия, мм 640


Рабочая температура, °С -40…+60


Масса, кг 93


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КН-780/1000-ССД


Колодец пластиковый кабельный КН-780/1000-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных необслуживаемых контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может использоваться в качестве проходного, углового или разветвительного устройства.


 


Представляет собой сборное изделие, которое состоит из основания колодца, на которое навинчена удлиняющая секция и крышка. Основание имеет 8 прямоугольных площадок размером 230х270 мм. Удлиняющая секция имеет 4 прямоугольных площадки 205х410 мм, между которыми располагаются ребра жесткости, упрочняющие конструкцию колодца. Внутренний диаметр горловины имеет отверстие диаметром 630 мм. Диаметр крышки – 780 мм.


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  4/205х410


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/230х270


Длина, мм  800


Ширина, мм  800


Высота, мм  1000


Диаметр отверстия, мм  630


Рабочая температура, °С  -40…+60


Масса, кг  29


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КН-780/1500-ССД


Колодец пластиковый кабельный КН-780/1500-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных необслуживаемых контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может использоваться в качестве проходного, углового или разветвительного устройства.


 


Представляет собой сборное изделие, которое состоит из основания колодца, на которое последовательно навинчены две удлиняющие секции и крышка. Основание имеет 8 прямоугольных площадок размером 230х270 мм. Каждая удлиняющая секция имеет 4 прямоугольных площадки 205х410 мм, между которыми располагаются ребра жесткости, упрочняющие конструкцию колодца. Внутренний диаметр горловины имеет отверстие диаметром 630 мм. Диаметр крышки – 780 мм.


 


Характеристики:


 


Материал Полиэтилен среднего давления


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/205х410


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/230х270


Длина, мм  800


Ширина, мм 800


Высота, мм  1500


Диаметр отверстия, мм  630


Рабочая температура, °С  -40…+60


Масса, кг  38


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КН-780М/1000-ССД


Колодец пластиковый кабельный КН-780М/1000-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных необслуживаемых контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может использоваться в качестве проходного, углового или разветвительного устройства.


 


Представляет собой сборное изделие, которое состоит из основания колодца, на которое навинчена удлиняющая секция и крышка. Основание имеет 8 прямоугольных площадок размером 230х270 мм. Удлиняющая секция имеет 8 прямоугольных площадок разного размера. 4 площадки имеют размер 205х410 мм, а другие 4 меньшего размера 145х250 мм. Между площадками располагаются ребра жесткости, которые упрочняют конструкцию колодца. Внутренний диаметр горловины имеет отверстие диаметром 630 мм. Диаметр крышки – 780 мм.


 


В данном исполнении колодец может устанавливаться только на газоне. При необходимости монтажа колодца на тротуаре или проезжей части улицы, с выводом горловины на поверхность и последующей установкой чугунного или полимерно-песчаного люка, для уменьшения диаметра горловины необходимо дополнительно установить переходную муфту типа КН и крышку колодца КС-5, диаметр которой 560 мм (приобретаются дополнительно).


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  4/205х410


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  4/145х250


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/230х270


Длина, мм  800


Ширина, мм  800


Высота, мм  1000


Диаметр отверстия, мм  630


Рабочая температура, °С -40…+60


Масса, кг 32


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Колодец пластиковый кабельный КН-780М/1500-ССД


Колодец пластиковый кабельный КН-780М/1500-ССД


 


Предназначен для строительства электрических и телекоммуникационных кабельных сетей в качестве смотрового устройства кабельной канализации, с возможностью обеспечения вывода горловины на поверхность, а также в качестве подземных необслуживаемых контейнеров с целью размещения пассивного оборудования. Может использоваться в качестве проходного, углового или разветвительного устройства.  


 


Представляет собой сборное изделие, которое состоит из основания колодца, на которое последовательно навинчены две удлиняющие секции и крышка. Основание имеет 8 прямоугольных площадок размером 230х270 мм. Каждая удлиняющая секция имеет также по 8 прямоугольных площадок разного размера. 4 площадки имеют размер 205х410 мм, а другие 4 меньшего размера 145х250 мм. Между площадками располагаются ребра жесткости, которые упрочняют конструкцию колодца. Внутренний диаметр горловины имеет отверстие диаметром 630 мм. Диаметр крышки – 780 мм.


 


В данном исполнении колодец может устанавливаться только на газоне. При необходимости монтажа колодца на тротуаре или проезжей части улицы, с выводом горловины на поверхность и последующей установкой чугунного или полимерно-песчаного люка, для уменьшения диаметра горловины необходимо дополнительно установить переходную муфту типа КН и крышку колодца КС-5, диаметр которой 560 мм (приобретаются дополнительно).


 


Характеристики:


 


Материал  Полиэтилен среднего давления


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/205х410


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/145х250


Кол-во и размер площадок (ШхВ), мм  8/230х270


Длина, мм  800


Ширина, мм  800


Высота, мм  1500


Диаметр отверстия, мм  630


Рабочая температура, °С  -40…+60


Масса, кг  44


Заказать сейчас
в наличии на складе








	
HORTON-GROUP


+7 (831) 422-27-74


606000


Нижегородская область, г. Дзержинск


 ул. Бутлерова д.3


офис 212, 214



+7 (499) 755-98-90


111141


г. Москва


 ул. Кусковская д.20а


офис А106, 1 этаж
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