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				Цена (по убыванию)
			
	
				Дата
			


	

			

			

		
		
		
		
			
				
														
						Поиск по тексту:
												
											

					
					
						Цена:
												
							
								
							

							
								
							

						

											

					
					
						50:
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								Романтичные цветы							

								Лимон							
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		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон
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Плита ПАКС 1,4х0,8 КОТ-3
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Плита ПАКС 1,4х0,8 КОТ-3


 


Предназначена для установки под полимерным колодцем КОТ-3. Ее применение предотвращает всплытие пластикового колодца при движении грунтов и высоком уровне грунтовых вод.


Плита имеет прямоугольную форму. На верхней поверхности плиты расположены две строповочных петли. После установки пластикового колодца на плиту, производят крепление колодца с помощью комплекта крепления.


Плита применяется при создании современных подземных коммуникаций. Является неотъемлемой частью конструкции пластикового колодца устанавливаемого как на тротуарах и в зоне зеленых насаждений, так и на проезжей части дорог.


 


 


Характеристики:


 


Длина, мм 1400


Ширина, мм 800


Плита ПАКС 1,4х1,4 (В15) ККП-3


Характеристики:


 


Длина, мм 1400


Ширина, мм 1400


Высота, мм 150


Масса, кг 720


Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) ККП-2


 


Характеристики:


Длина, мм 1000


Ширина, мм 800


Высота, мм 100


Масса, кг 210


 


 


Плита ПАКС 1,6х1,6 (В15) ККТ-2


Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) ККП-2


Плита ПАКС 1,6х1,6 (В15) ККТ-2


 


Характеристики:


Длина, мм 1600


Ширина, мм 1600


Высота, мм 120


Кол-во отвертий, шт 1


Диаметр отверстия, мм 400


Масса, кг 685


 


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита ПАКС 1,4х1,4 (В15) ККП-3




Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) КОТ-1


Характеристики: 


 


Длина, мм 1000


Ширина, мм 800


Высота, мм 100


Масса, кг 210


Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) КОТ-1


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) ККП-1


Характеристики: 


 


Длина, мм 1000


Ширина, мм 800


Высота, мм 100


Масса, кг 210


Плита ПАКС 1000х800х100 (В15) ККП-1


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита ПЯП-ОД-1 -1,6х1,6


 


 


Предназначена для установки под пластиковым колодцем с одной горловиной. Ее применение предотвращает всплытие пластикового колодца при движении грунтов и высоком уровне грунтовых вод.


Плита имеет квадратную форму с центрально расположенным квадратным отверстием, для возможности применения обратного клапана в пластиковом колодце. На верхней поверхности плиты расположены четыре строповочных петли. После установки пластикового колодца на плиту, производят их крепление с помощью анкерных болтов.


Плита применяется при создании современных подземных коммуникаций. Является неотъемлемой частью конструкции пластикового колодца устанавливаемого как на тротуарах и в зоне зеленых насаждений, так и на проезжей части дорог.


 


Характеристики: 


 


Длина, мм 1600


Ширина, мм 1600


Высота, мм 120


Кол-во отвертий, шт 1


Размер отверстия, мм 400х400


Масса, кг 685


Плита ПЯП-ОД-1 -1,6х1,6


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита ПЯП-ОД-1 -2,5х1,6


 


 


Предназначена для установки под пластиковым колодцем с двумя горловинами. Ее применение предотвращает всплытие пластикового колодца при движении грунтов и высоком уровне грунтовых вод.


Плита имеет прямоугольную форму с центрально расположенными квадратными отверстиями, для возможности применения обратных клапанов в пластиковом колодце. На верхней поверхности плиты расположены четыре строповочных петли. После установки пластикового колодца на плиту, производят их крепление с помощью анкерных болтов.


Плита применяется при создании современных подземных коммуникаций. Является неотъемлемой частью конструкции пластикового колодца устанавливаемого как на тротуарах и в зоне зеленых насаждений, так и на проезжей части дорог.


 


Характеристики: 


 


Длина, мм 2540


Ширина, мм 1640


Высота, мм 120


Кол-во отвертий, шт 2


Размер отверстия, мм 400х400


Масса, кг 990


Плита ПЯП-ОД-1 -2,5х1,6


Заказать сейчас
в наличии на складе
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