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			Сортировать по			
		
			
				Цена (по возрастанию)
			
	
				Цена (по убыванию)
			
	
				Дата
			


	

			

			

		
		
		
		
			
				
														
						Поиск по тексту:
												
											

					
					
						Цена:
												
							
								
							

							
								
							

						

											

					
					
						50:
												

								50							

								63							

								75							

								90							


											

					
					
						Odour:
												

								Апельсин							

								Романтичные цветы							

								Лимон							


											

																						

			

		

		
			
				Поиск
			

		

	

		




		Название	Цена	75	Odour
	
					
двуслойная гофрированная
					
					35.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					4800.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					2240.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	—
	
					
Без названия
					
					1600.00₽	75	Лимон





		«
	1
	2
	»







Плита перекрытия колодца ККСр 0,5; 1 (В25)
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Плита перекрытия колодца ККСр 0,5; 1 (В25)


 


Предназначена для установки на корпус колодца типа ККСр-1-10(80); ККСр-0,5-10(80), а также на другие инженерные сооружения, выполняя функцию плиты перекрытия. Применяется для установки на газонах, тротуарах и проезжей части улиц и автомагистралей.


Плита имеет прямоугольную форму, в центре которой расположено круглое отверстие диаметром 600 мм, для формирования горловины с люком. На верхней поверхности плиты, с четырех сторон располагаются петли для строповки.


 


 


Характеристики:


 


Класс бетона В25


Морозостойкость F200 


Водонепроницаемость W8


Плита перекрытия колодца ККСр 0,5; 1 (В20)


 


Характеристики:


Длина, мм 1350


Ширина, мм 1030


Диаметр отверстия, мм 600


Высота, мм 80


Масса, кг 195


 


Характеристики бетона:

• класс бетона-В20;

• морозостойкость-F100;

• водонепроницаемость-W4.


Плита перекрытия колодца ККСр-4


 


Характеристики:


Класс бетона В15


Кол-во отверстий, шт 1


Размер отверстия, мм 400х400


Длина, мм 2200


Ширина, мм 1200


Высота, мм 100


Масса, кг 582


 


Характеристики бетона:

• класс бетона-В25;

• морозостойкость-F200;

• водонепроницаемость-W8.


Плита перекрытия колодца ККСр-5


Плита перекрытия колодца ККСр-4


Плита перекрытия колодца ККСр-5


 


Характеристики:


Тип колодца ККСр-4


Габаритные размеры, мм:


- L 2290


- B 1210


- d 900


- H 225


Масса, кг 1040


 


Характеристики бетона:

• класс бетона-В25;

• морозостойкость-F200;

• водонепроницаемость-W8.


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита перекрытия колодца ККСр 0,5; 1 (В20)




Плита перекрытия колодца ККСр-3


 


Характеристики: 


 


Тип люкатяжелый


Габаритные размеры, мм:


- L 2300


- B 1600


- d 900


- H 250


Масса, кг 1610


 


Характеристики бетона:

• класс бетона-В25;

• морозостойкость-F200;

• водонепроницаемость-W8.


Плита перекрытия колодца ККСр-3


Заказать сейчас
в наличии на складе
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Плита перекрытия колодца ККСр-2


 


Характеристики: 


 


Тип люкатяжелый


Габаритные размеры, мм:


- L1600


- B1600


- d900


- H250


Масса, кг1113


 


Характеристики бетона:

• класс бетона-В25;

• морозостойкость-F200;

• водонепроницаемость-W8.


Плита перекрытия колодца ККСр-2


Заказать сейчас
в наличии на складе
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